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NOVOSTI

XGT aku. kose
XGT aku. testera sau
XGT aku. busilica-ce
XGT aku. duvaljka
LXT aku. teleskopske
LXT aku. ¢istac sa vis
LXT aku. sekac za be
i jos vise ...

PRIBOR

TCT burgija za razlicite i .
Dugacke mlaznice za duvali
i joS vise ...
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AKUMULATORSKA KOSA

Broj obrtaja: 0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min™
Maks. kapacitet secenja: 430 mm

Navoj: M10 x 1,25LH

TeZina prema EPTA -i: 5,9 kg

XGT ;1!!!
% ll
NG

UR002GZ01
51.990 RSD
4 UR003GZ01
S i 38.690 RSD

we .
UR002G/UR003G

AKUMULATORSKA KOSA

Broj obrtaja: 0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min”'
Maks. kapacitet secenja: 350 mm

Navoj: M10 x 1,25LH

TeZina prema EPTA -i: 4,7 kg
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AKUMULATORSKA TESTERA SA URANJANJEM

Broj obrtaja: 2.500 - 4.900 min”'

Prec¢nik lista (@): 165/20 mm

Sirina secenja (0°/45°/48°): 56/40/38 mm
Tezina prema EPTA -i: 5,0 kg
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162.990 RSD
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AKUMULATORSKA BUSILICA-CEKIC

Broj obrtaja: 150 - 310 min?

Maks. busenje (beton @): 52/160 mm
Tip prihvata alata: SDS-Max

Energija udarca: 21,4 J

TeZina prema EPTA -i: 14,3 kg

AKUMULATORSKI CEKIC ZA RUSENJE
Broj udaraca: 950 - 1.900 min™

Broj podesavanja za kopanje: 12 (30°)

Tip prihvata alata: SDS-Max

Energija udarca: 20,9 J

Tezina prema EPTA -i:13,3 kg
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AKUMULATORSKA DUVALJKA

Brzina bez opterecenja (ujednacena brzina/rezim pojacanja): 0 - 20.000 / 23.000 min™
Maks. brzina vazduha (ujednacena brzina/rezim pojacanja): 0 - 53 / 64 m/s

Maks. zapremina vazduha (ujednacena brzina/rezim pojacanja): 0 - 13,5 /16,0 m/s

Sila duvanja (ujednacena brzina/rezim pojacanja): 0-12 /17 N

Tezina prema EPTA -i: 3,9 kg
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DUN461W/UN460WD

AKUMULATORSKE TELESKOPSKE MAKAZE ZA ZIVU OGRADU

Hodova rezanja u minutu: 3.600 min"

Duzina noza: 460 mm

Najveci precnik grane: 18 mm

Podesavanje uglova: 10 podesavanja (od 60° nagore do 75° nadole)
Tezina prema EPTA -i: 3,0 kg
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DGA520 /DGA521

AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA

Broj obrtaja: 8.500 min™
Precnik lista (@): 125/22,23 mm
Tezina prema EPTA -i: 3,0 kg

DHWO080ZK

WG 21

WETGUARD WA ©1

AKUMULATORSKI CISTAC SA VISOKIM PRITISKOM

Maks. temperatura vode: 40 °C
Maks. protok (2. /1.): 330/2401/h
Maks. pritisak: 80 bar

Tezina prema EPTA -i: 7,7 kg

EXT ¢

27.890 RSD
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AKUMULATORSKI SEKAC ZA BETON

Broj obrtaja: 8.800 min?

Precnik lista (@): 125

Sirina se¢enja (0/45°): 40/27 mm
TeZina prema EPTA -i: 3,0 kg

58.090 RSD

%, 8L xer

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA LIM

Broj hodova u minutu: 0 - 3.000 min”
Kapac. secenja celika do 400 N/mm? 2,0 mm
Kapac. seenja celika do 600 N/mm? 1,6 mm
Tezina prema EPTA -i: 2,5 kg

117.790 RSD

1.050 W

 HB350

MAGNETNA BUSILICA

Broj obrtaja: 850 min”'

Maks. busenje (celik @): 35 mm
Tip prihvata alata: WELDON
Stezna sila: 816 kg

Tezina prema EPTA -i: 11,5 kg
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NOVOSTI

! TCT burgija za razlicite materijale sa ravnim prihvatom

» Moze da se koristi za razlicite materijale

N
METAL

IR

i

Sifra Opis Veli¢ina

E-10958 3x70 mm
4x75mm
5x85mm

5.5x100 mm
6 x100 mm
6 x 150 mm

TCT burgija za razliCite materijale sa ravnim 6.5x100 mm
prihvatom 6.5x150 mm

7x100 mm
8x120 mm
8x150 mm
10 x 150 mm
12 x 150 mm
13x150 mm

Kombinacija
Materijal Plocice Cigla Drvo drvetai  Aluminijum Mekibeton Plastika Crep Skriljac Metal
plastike
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© Ne preporucuje se koriS¢enje sa aluminijumom kada je volfram karbidni vrh istroSen. Uvek Koristite nove burgije kada radite sa aluminijumskim materijalima. Moguce je busenje i kada je
naslagan razliciti materijal
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! Zicana ¢etka za x-lock brusilicu

» X-LOCK sistem za postavljanje pribora bez koris¢enja alata
» Unapreduje radnu efikasnost.

Zica
Kodi Pérshkrimi Diametri . . .
Tip Materijal Precnik
Celik
75 mm Kovrdzava Nerdajuci 0,3 mm
D-73433 o Me veshje bronzi -
Loncaste cetke L
Celik 0,35 mm
D-73380 80 mm Pletena Celik
L 0,5mm
Nerdajuci
D-73352 Nerdajuci
Potpuno upletena L
Celik
N L 0,5mm
D-73368 Tanjirasta Cetka 115 mm . Nerdajuci
Upletena tanjirasta L
Celik
D-73427 Kovrdzava Celik 0,5mm
ZakoSene Cetke 100 mm Kovrdzava Celik 0,5mm

Zakosene Cetke su pogodne za poliranje uglova Loncaste Cetke su pogodne za poliranje ravnih povrsina Tanjirasta cetka su pogodne za poliranje tesnih uglova

Y
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! Rotacione makaze

» Gornje i donji metalni noZevi makaza se okrecu pri maloj brzini i rezu travu bas kao makaze. Zahvaljujuci ovakvom
mehanizmu brzina i daljina do koje masina odbacuje kamenje i drugi materijal je zna¢ajno smanjena.

Sifra Opis Kompatibilni modeli

Prikljucak rotacionih
m makaza EMAO7MP DUX60, DUX16, UX01G

DC alati: DUR369, URIOIC, UR20IC,
- UR006G, UR0O7G
Ko LA, ACalati: EM25I0LH, EMZSTILH,
EM2653LH, EM2654LH, EM2650UH,
EM2651 UH

Sirina
rezanja

230 mm

230 mm

! Dugacke mlaznice za duvalicu

» Akumulatorska duvalica/usisiva¢ je pogodna za bastovane, sluzbe odrzavanja,

sluzbe odrzavanja zelenih povrsina i za radove u domacinstvu

Sifra Opis Duzina

¥ Dugacka mlaznice za duvalicu
191B03-8 DUB362 29m

Zglob koji moze da se
rotira za 360 stepeni
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PROMOCIJA

la

GA5030
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GA5030
UGAONA BRUSILICA - 720 W

Broj obrtaja: 11.000 min™
Precnik brusnog diska (): 125 mm
TeZina prema EPTA-i: 1,8 kg

HR4002
CEKIC-BUSILICA - 1050 W

Broj obrtaja: 680 min™

Broj udaraca: 2.500 min?

Maks. busenje @ (beton): 40 mm
Energija udarca: 6,1J

TeZina prema EPTA-i: 6,8 kg 6"390 RSD

[#8]SDS - Max (&) Kofer

26.590 RSD

HR3001CJ Hhaaro

CEKIC-BUSILICA - 1.050 W
Broj obrtaja: 0 - 840 min™

Broj obrtaja: 0 - 1.100 min™
Broj udaraca: 0 - 4.500 min?

Tezina prema EPTA-i: 4,5 kg
[%)sDS - Plus 77 Makpac kofer

[48]sDSs - Plus () Kofer

| POKLON GA5030
HM1307C

CEKIC ZA RUSENJE - 1.510 W

Broj udaraca: 730 - 1.450 min™
Prihvat alata; 30 mm (B-Typ)
Energija udarca: 25,5J

Tezina prema EPTA-i: 15,3 kg

Kofer
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CEKIC-BUSILICA - 780 W

Broj udaraca: 0 - 4.500 min Maks. busenje @

Maks. busenje @ (Celik/drvo/beton): 13/32/24 mm
(Celik/drvo/beton): 13/32/30 mm Engrgija udarca: 2,4 J

Energija udarca: 3,9 J TeZina prema EPTA-i: 3,3 kg

3
HR4003C

CEKIC-BUSILICA - 1.100 W

Broj obrtaja: 250 - 500 min™
Broj udaraca: 1.450 - 2.900 min™'
Maks. busenje @ (beton): 40 mm
Energija udarca: 8,3J

TeZina prema EPTA-i: 6,4 kg

[M]sDs - Max  [El Kofer

HR4501C

CEKIC-BUSILICA-1.350 W [F77 X ) T

Broj obrtaja: 130 - 280 min™ Q
Broj udaraca: 1.250 - 1.700 min?
Maks. busenje @ (beton): 45 mm
Energija udarca: 10,1J .
Tezina prema EPTA-i: 8,4 kg

(sDs - Max (&l Kofer

HR5202C

CEKIC-BUSILICA -1.510 W

Broj obrtaja: 150 - 310 min"'
Broj udaraca: 1.100 - 2.500 min™
Maks. busenje @ (beton): 52 mm
Energija udarca: 20 J

Tezina prema EPTA-i: 11,1 kg

[W]sDS - Max [ Kofer

HR2630 ). % .
24.490 rsp

30.390 rsp

+stezna glava

HR2630
CEKIC-BUSILICA - 800 W
Broj obrtaja: 0 - 1.200 min™

HR2810

CEKIC-BUSILICA - 800 W

Broj obrtaja: 0 - 1.100 min™
Broj udaraca: 0 - 4.500 min?

Broj udaraca: 0 - 4.600 min? Maks. busenje @

Maks. busenje @ (Celik/drvo/beton): 13/32/28 mm
(¢elik/drvo/beton): 13/32/26 mm Engrgija udarca: 2,8 J

Energija udarca: 2,4 J Tezina prema EPTA-i: 3,8 kg

TeZina prema EPTA-i: 3,3 kg

[#8SDS - Plus &) Kofer

|#8]sDS - Plus [ Kofer

220.390 rsp

HM1812
CEKIC ZA RUSENJE - 2.000 W

Broj udaraca: 870 min™ -

Prihvat alata: 28,6 mm (B-Typ) =

" Energija udarca: 72,8 J
T, Tezina prema EPTA-i: 31,3 kg

e




HMO0870C

CEKIC ZA RUSENJE - 1.110 W

Broj udaraca: 1.100 - 2.650 min?
Energija udarca: 7,6 J
TeZina prema EPTA-i: 5,3 kg

[M|sDS - Max [ Kofer

POKLON GA5030

HM1501
CEKIC ZA RUSENJE - 1.850 W

Broj udaraca: 1.300 min’!
Prihvat alata: 30 mm (B-Typ)
Energija udarca: 48,1
TeZina prema EPTA-i: 18,4 kg

Kofer

166.790 rsp

? DBM230

DIJAMANTSKA BUSILICA ZA SUVO

| MOKRO BUSENJE - 2.500 W

Broj obrtaja: 390/1.040/1.700 min™

Maks. kapacitet dijamantske krune: 230 mm

Velicina prikljucka: 5/4"

Tezina prema EPTA-i: 11,2 kg

+ Stalak za busilicu P-54190
y

118.490 rsp SG150
?;‘.»4’ REZAC KANALA
W, -1.800 W

Broj obrtaja: 7.800 min?
Precnik diska (@): 150 mm
Sirina secenja: 7 - 43 mm
Dubina secenja: 7 - 45 mm
TeZina prema EPTA-i: 5,6 kg

Kofer

HB500

MAGNETNA BUSILICA
-1150W

Broj obrtaja: 350/650 min”'
Maks. busenje (Celik @): 50 mm
Prihvat alata: Weldon 19 mm
Stezna sila: 950 kg

TeZina prema EPTA-i: 18,5 kg

Kofer

202.790 rsp

Broj obrtaja: 10.000 min’
Precnik diska (@): 125 mm
Sirina secenja: 6 - 30 mm

Dubina secenja: 0 - 30 mm

Tezina prema EPTA-i:4,5kg

PROMOCIJA

HMO0871C

CEKIC ZA RUSENJE - 1.110 W

Broj udaraca: 1.100 - 2.650 min™
Energija udarca: 8,1J
TeZina prema EPTA-i: 5,8 kg

[W]SDS - Max (€D Kofer

HM1203C

CEKIC ZA RUSENJE - 1.510 W

Broj udaraca: 950 - 1.900 min™
Energija udarca: 19,1J
TeZina prema EPTA-i: 9,7 kg

[M]sDs - Max  [El) Kofer

' A P,
79.490 rsp

HB350

MAGNETNA BUSILICA
-1.050W

Broj obrtaja: 850 min”!
Maks. busenje (Celik @): 35 mm
Prihvat alata: Weldon
Stezna sila; 816 kg

TeZina prema EPTA-i: 11,5 kg

[ Kofer

117.790 rsp

SG1251
REZAC KANALA
-1400W

SG181
REZAC KANALA
-2150W

Broj obrtaja: 7.200 min”'
Precnik diska (@): 180 mm
Sirina secenja: 9 - 43 mm
Dubina secenja: 15 - 60 mm
TeZina prema EPTA-i: 5,6 kg

Kofer
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PROMOCIJA

12.390 rsp

HP1641K

HP2051H UDARNA BUSILICA - 680 W

Broj obrtaja: 0 - 1.200/2.900 min” UDARNA BUSILICA - 720 W Broj obrtaja: 0 - 2.800 min” UDARNA BUSILICA - 680 W
Broj udaraca: 0 - 24.000/58.000 min’' g PRt e, Broj udaraca: 0 - 44.800 min’ Broj obrtaja: 0 - 2.800 min’
Maks. busenje @ (Celik/drvo/beton): 16/40/20 mm S:gj 32:2;?0 -121:108(/)5)750800%21 min? Maks. busenje @ (Celik/drvo/beton): 13/30/16mm  Broj udaraca: 0 - 44.800 min™

25.490 rsp
HP2071

UDARNA BUSILICA - 1.010 W

10.790 rsp
HP1640

Tezina prema EPTA-i: 2,6 kg Maks. busenje & (celik/crvo, beton): 13/40/20 mm Tezina prema EPTA-i: 2kg Maks. busenje (éel@k/drvo/ beton): 13/30/16 mm
Kofer Tezina prema EPTA-i: 2.5 kg Kofer S i
Kofer

19.290 rsp
HP2050

UDARNA BUSILICA-720 W ¥

Broj obrtaja: 0 - 1.200/2.900 min’
Broj udaraca: 0 - 24.000/58.000 min’'
Maks obrtni moment: 56/21 Nm Maks. busenje @ (Celik/drvo/beton): 13/40/20 mm

Maks. busenje @ Celik/crvo/beton); 10/28/gmm. 122 PremaEPTA-E:25 kg
Teina prema EPTA-i: 1,3 kg Kofer

10.190 rsp
HPO0300

UDARNA BUSILICA-
ODVIJAC-320W

Broj obrtaja: 0 - 450/1.500 min’
Broj udaraca: 0 - 6.750/22.500 min’

‘TM3000CX1J
VISENAMENSKI ALAT - 320 W

Broj obrtaja: 6.000 - 20.000 min™
Ugao oscilovanja L/D: 3,2°

TeZina prema EPTA-i: 1,5 kg

Wi Makpac kofer

UT1I200
MESAC - 960 W

Broj obrtaja: 0 - 590 min™
Kapacitet mesanja: 30 Kg
Maks. precnik mesaca: 120 mm
Velicina prikljucka: M14

Tezina prema EPTA-i: 3,2 kg

6413

9.890 rsp

BUSILICA - 450 W DP4011 BUSILICA- 370 W DF0300

Broj obrtaja: 0 - 3.000 min* BUSILICA-720 W Broj obrtaja: 0 - 4.200 min” BUSILICA - ODVIJAC-320 W

Maks. bus. @ (Celik/drvo): 10/25 mm Broj obrtaja: 0 - 1.200/2.900 min” Maks. bus. @ (Celik/drvo): 6,5/15 mm Broj obrtaja: O - 450/1.500 min’
Tezina prema EPTA-:1,3 kg Maks. bus. @ (celik/drvo): 13/40 mm Tezina prema EPTA-i:1,1kg Maks. bus. @ (celik/drvo): 10/28 mm

Tezina prema EPTA-i: 2,2 kg Maks. obrtni moment: 56/21 Nm
Tezina prema EPTA-i: 1,2 kg

LDO5SOP LDO30P LDO8OP

LASER ZA MERENJE LASER ZA MERENJE LASER ZA MERENJE

RASTOJANJA RASTOJANJA RASTOJANJA N

Tanost: £2 mm c Tacnost: £2 mm Tacnost: £1,5mm u)

Raspon merenja: 0,05 - 50 m - 12-690 RSD Raspon merenja: 0,2 -30 m Raspon merenja: 0,05 -80 m % 23.390 RSD
Klasa zastite (IP): IP54 & # Klasa zastite (IP): IP54 Klasa zastite (IP): IP54 : X

Napajanje: AAA 1,5V (2x) ¥ Napajanje: AAA 1,5V (2x) Napajanje: AAA 1,5V (2x) :

Tezina prema EPTA-i: 0,1 kg Tezina prema EPTA-i: 0,1 kg Tezina prema EPTA-i: 0,14 kg
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PROMOCIJA

FS4000
ZAVRTAC-570 W

Broj obrtaja: 0 - 4.000 min™
Prihvat alata: 1/4"

Kapac. (brzosteznim vijcima/
vijaka za gips karton): 6/5 mm
Tezina prema EPTA-i: 1,3 kg

FS6300R
ZAVRTAC -570 W

Broj obrtaja: 0 - 6.000 min?
Prihvat alata: 1/4"

Kapac. vijaka za

gips karton: 4 mm

TeZina prema EPTA-i: 1,4 kg

FS4300
ZAVRTAC -570 W

Broj obrtaja: 0 - 4.000 min™
Prihvat alata: 1/4"
Kapac. (brzosteznimijcima/

FS2700
ZAVRTAC-570 W

Broj obrtaja: 0 - 2.500 min”!
Prihvat alata: 1/4"
Kapac. (brzosteznim vijcima/

vijaka za gipsKarton): 6/Smm Tiha spojka v vijaka za gips karton): 6/5 mm
Tezina prema EPTA-i: 1,4 kg . Tezina prema EPTA-i: 1,8 kg
Tiha spojka v

LC1230N
TESTERA ZA METAL - 1.750 W

Broj obrtaja: 1.300 min™

Precnik diska (@): 305 mm

Maks. secenje pod uglom L/D: 45-0°
Kapac. secenje kruznih cevi (0°): 115 mm
Kapac. secenje kruznih cevi (45°): 90 mm
Tezina prema EPTA-i: 19,3 kg

80._96 RSD |

790 rsp

; ol LW1400

TESTERA ZA METAL - 2.200 W

Broj obrtaja: 3.800 min”'

Precnik diska (@): 355 mm

Sirina se¢enja (0°): 115 x 130 mm

Sirina secenja (45°): 115 x 103 mm

Kapac. secenje kruznih cevi (0°): 127 mm
Kapac. secenje kruznih cevi (45°): 127 mm
Tezina prema EPTA-i: 17,2 kg

s,

44.590 rsp
‘ JS1602

MAKAZEZALIM-380 W

Broj hodova: 4.000 min™
Minimalni radijus secenja: 30 mm
Kapac. se¢enja alu. i Celika do (200/400/
600/800) N/mm? 2,5/1,6/1,2/0,8 mm
Tezina prema EPTA-i: 1,6 kg

75.990 RSD
' 9741
BRUSILICA SA

CETKOM - 860 W

Broj hodova: 3.500 min™
Precnik Cetke (): 100 mm
Sirina cetke: 125 mm
Tezina prema EPTA-i: 4,2 kg

9237CB
POLIRKA - 1200 W

Precnik diska (@): 165 mm
Pre¢nik vunenog podloznog
jastucica: 180 mm

Broj obrtaja: 0 - 600/3.200 min”'
Tezina prema EPTA-i: 3,4 kg

GD0800C
RAVNA BRUSILICA - 750 W

Broj obrtaja: 7.000 - 28.000 min™

Maks. precnik brusnog nastavka @: 25 mm
Maks. kapacitet prihvata alata: 6 mm
Tezina prema EPTA-i: 1,88 kg

GD0603
RAVNA BRUSILICA - 240 W

Broj obrtaja: 28.000 min™
Maks. precnik brusnog nastavka @: 19 mm
Maks. kapacitet prihvata alata: 6 mm

TeZina prema EPTA-i: 0,98 kg

11.

GDO0810C
RAVNA BRUSILICA - 750 W

Broj obrtaja: 1.800 - 7.000 min™

Maks. precnik brusnog nastavka @: 50 mm
Maks. kapacitet prihvata alata: 6 mm
Tezina prema EPTA-i: 1,9 kg

GD0601
RAVNA BRUSILICA - 400 W

Broj obrtaja: 25.000 min™
Maks. pre¢nik brusnog nastavka @: 38 mm
Maks. kapacitet prihvata alata: 6 mm

TeZina prema EPTA-i: 1,8 kg

290 rsp _-.f"
W“;‘E

711.890 rsp

GB602

DVOSTRANA STONA
BRUSILICA - 250 W

DVOSTRANA STONA
BRUSILICA -550 W

Broj obrtaja: 2.850 min™
Precnik brusnog diska (@): 150 mm
Debljina diska: 16 mm
Tezina prema EPTA-i: 9,3 kg

IBroj obrtaja: 2.850 min™
Precnik brusnog diska (@): 205 mm
Debljina diska: 19 mm

Zina prema EPTA-i: 19,9 kg




GA9040RFO1
UGAONA BRUSILICA - 2.600 W

Broj obrtaja: 6.600 min”!

Precnik brusnog diska (@): 230 mm

Tezina prema EPTA-i: 6,7 kg

« Anti - restart funkcija (NVR prekidac)

GA7020
UGAONA BRUSILICA - 2.200 W

Broj obrtaja: 8.500 min™
Precnik brusnog diska (@): 180 mm
Tezina prema EPTA-i: 6,1kg

W rIre

GA4530
UGAONA BRUSILICA - 720 W

Broj obrtaja: 1.000 min”
Precnik brusnog diska (@): 115 mm
TeZina prema EPTA-i:1,8 kg

VC3012L
USISIVAC -1.200 W

Maks. zaptivno usisavanje: 25 kPa

Klasa prasine: L

Maks. koli¢ina vazduha: 3,7 m*/min
Kapacitet rezervoara prasina/voda: 24/191
Tezina prema EPTA-i: 10 kg

== Push Clean

Filter Cleaning System

10 | www.makita.rs
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GA9020
UGAONA BRUSILICA - 2.200 W

Broj obrtaja: 6.600 min”
Precnik brusnog diska (2): 230 mm
TeZina prema EPTA-i: 5,8 kg

]

1

4"‘%“ 1'3

6'.490 RSD

GA5040RZ1

UGAONA BRUSILICA - 1.100 W

Broj obrtaja: 11.000 min™
Pre¢nik brusnog diska (2): 125 mm
TeZina prema EPTA-i: 3,6 kg

9565CVR

UGAONA BRUSILICA - 1.400 W
@ Broj obrtaja: 2.800 - 12.000 min’
e —

Precnik brusnog diska (@): 125 mm
+ Anti - restart funkcija (NVR prekidac)

Tezina prema EPTA-i: 2,4 kg

Maks. koli¢ina vazduha: 4,5 m*/min
Kapacitet rezervoara prasina/voda: 34/301

GA9060

UGAONA BRUSILICA - 2.200 W

Broj obrtaja: 6.600 min”!
Precnik brusnog diska (@): 230 mm
TeZina prema EPTA-i: 5,5 kg

'16.490 rsp
GA9030RFO1

UGAONA BRUSILICA - 2.400 W

Broj obrtaja: 6.600 min”'

Precnik brusnog diska (2): 230 mm
TeZina prema EPTA-i: 6,5 kg

+ Anti - restart funkcija (NVR prekidac)

GA9050
UGAONA BRUSILICA - 2.000 W

Broj obrtaja: 6.600 min”'
Precnik brusnog diska (@): 230 mm
Tezina prema EPTA-i: 4,7 kg

»

- ;..990 RSD

9557HNRG
UGAONA BRUSILICA - 840 W

Broj obrtaja: 1.000 min™

Precnik brusnog diska (@): 125 mm
TeZina prema EPTA-i: 2,4 kg
Anti-restart funkcija v

GA5030
UGAONA BRUSILICA - 720 W

Broj obrtaja: 11.000 min?
Precnik brusnog diska (@): 125 mm
TeZina prema EPTA-i: 1,8 kg

76.890 RSD

9558HNRG
UGAONA BRUSILICA - 840 W

Broj obrtaja: 1.000 min”

Precnik brusnog diska (@): 125 mm
TeZina prema EPTA-i: 3,2 kg
Anti-restart funkcija v

9565CR

UGAONA BRUSILICA - 1.400 W

@ Broj obrtaja: 12.000 min?

== Precnik brusnog diska (): 125 mm
Tezina prema EPTA-i: 2,4 kg
+ Anti - restart funkcija (NVR prekidac) :

VC4210LX
USISIVAC - 1.200 W

Maks. zaptivno usisavanje: 25 kPa
Klasa praSine: L

Tezina prema EPTA-i: 16 kg
InfiniClean™



PROMOCIJA

. RT0700CX2)
JEDNORUCNA GLODALICA-710 W
PJ 70 OOJ 3711 Broj obrtaja: 10.000 - 30.000 min" / Maks. dubina ukopavanja: 35 mm
GLODALICA ZA JEDNORUCNA Maks. kapac. prihvata alata: 6/8 mm / TeZina prema EPTA-i: 2,7 kg

ZLIEBOVE - 701W Pl okpac kntey
Broj obrtaja: 11.000 min™
Precnik lista (@): 100 mm

& ) {ﬁ
Broj zubaca: 6 ; 3y
Tezina prema EPTA-i: 2,5 kg s

GLODALICA - 530 W

Broj obrtaja: 32.000 min™
Maks. kapac. prihvata alata: 6 mm
TeZina prema EPTA-i: 1,5 kg

2

o
ol =

»

L 32.190 rsp

HG6031VK
FEN ZAVRUCI
VAZDUH -1.800 W
Protok vazduha: 250 / 500 I/min

Temperatura: 50 - 600 °C e -
Tezina prema EPTA-: 0,57 kg — — . 19.690 rsp
Kofer i - —

| HG6531CK
FEN ZA VRUCI
VAZDUH-2.000W

Protok vazduha: 200-550 I/min
Temperatura: 50 - 650 °C
Tezina prema EPTA-i: 0,71kg

HG5030K
FEN ZA VRUCI
VAZDUH - 1.600 W

Protok vazduha: 300 / 500 I/min Kofer
Temperatura: 350 / 500 °C
Tezina prema EPTA-i: 0,56 kg 7.590 rsp
Kofer
AF506
PNEUMATSKI ZABIJAC
EKSERA U REDENIKU

Radni pritisak: 4,9 - 8,3 bar
Kapacitet magacina: 100

Duzina eksera: 15 - 50 mm
Precnik eksera (@): 1,2 mm
/ Tezina prema EPTA-i: 1,3 kg

T i B ’
ST KP0800
- JEDNORUENO ~
RP2301FCX RP0900 _ RENDE-G20W A
GLODALICA - 2100 W GLODALICA - 900 W bl 000 I - sl
irina rendisanja: 82 mm 12 790
Broj obrtaja: 9.000 - 22.000 min’ Broj obrtaja: 27.000 min Dubina rendisanja: 0 - 2,5 mm = RSD
Maks. dubina ukopavanja: 70 mm Maks. dubina ukopavanja: 35 mm Maks. dubina Zljeba: 9 mm
Maks. kapac. prihvata alata: 6/8/12 mm Maks. kapac. prihvata alata: 8 mm Tezina prema EPTA-i: 2,8 kg
TeZina prema EPTA-i: 6,1kg Tezina prema EPTA-i: 2,7 kg V- Zljieb v
: VC2512L
VC3011L USISIVAC - 1.000 W

Maks. zaptivno usisavanje: 21 kPa
Kapacitet rezervoara prasina/voda: 21/18 1
Klasa praSine: L ——
Tezina prema EPTA-i: 8 kg
Push Clean

Filter Cleaning System = =T

USISIVAC -1.000 W

Maks. zaptivno usisavanje: 21 kPa
Klasa prasine: L X
Kapacitet rezervoara praina/voda: 26/23 |
Tezina prema EPTA-i: 10,5 kg

Push Clean

Filter Cleaning System

37.
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1 29.190 rsp

N5900B

5008MG

RUCNA KRUZNA

28.390 rsp

TESTERA -1.800 W

Broj obrtaja: 5.200 min”!

Precnik lista testere (2): 210 mm
Kapacitet secenja (45°): 57 mm
Kapacitet secenja (50°): 51,5 mm
Kapacitet secenja (0°): 75,5 mm
Tezina prema EPTA-i: 5,1 kg

RUCNA KRUZNA
TESTERA-2.000 W

Broj obrtaja: 4100 min”

Precnik lista testere (@): 235 mm
Kapacitet secenja (45°): 60 mm
Kapacitet secenja (50°): 53 mm
Kapacitet secenja (0°): 85 mm
TeZina prema EPTA-i: 6,7 kg

SP6000J
TESTERA S UPUSTANJEM - 1.300 W

Broj obrtaja: 2.000 - 5.200 min™
Precnik lista testere (@): 165 mm
Kapacitet secenja (45°): 39 mm
Kapacitet secenja (48°): 37 mm
Kapacitet secenja (0°): 55 mm
Tezina prema EPTA-i: 4,1kg

HS0600
S T

Broj obrtaja: 4100 min”
Precnik lista testere (@): 270 mm
Kapacitet secenja (45°): 71mm

HS6601
RUCNA KRUZNA
TESTERA - 1.050 W

Broj obrtaja: 5.200 min”

Precnik lista testere (): 165 mm
Kapacitet secenja (45°): 37,5 mm
Kapacitet secenja (0°): 54 mm

i3 Makpac kofer

RUCNA KRUZNA

TESTERA -1.600 W

Broj obrtaja: 5.500 min”!

Precnik lista testere (@): 185 /190 mm
Kapacitet secenja (45°): 45 mm
Kapacitet secenja (0°): 65 mm

TeZina prema EPTA-i: 3,9 kg

4350FCT

UBODNA
TESTERA-720 W

Broj hodova: 800 - 2.800 min™
Kapac. rezanja u drvetu: 135 mm
Kapac. rezanja u metalu: 10 mm
Kapac. rezanja u alu.: 20 mm
Visina hoda: 26 mm

TeZina prema EPTA-i: 2,7 kg

Kofer

4351FCT

UBODNA
TESTERA-720 W

Broj hodova: 800 - 2.800 min™
Kapac. rezanja u drvetu: 135 mm
Kapac. rezanja u metalu: 10 mm
Kapac. rezanja u alu.: 20 mm
Visina hoda: 26 mm

Tezina prema EPTA-i: 2,6 kg

Kofer

12 | www.makita.rs

Kapacitet secenja (50°): 63 mm ')v
Kapacitet secenja (0°): 101 mm :
TeZina prema EPTA-i: 6,9 kg

JVO600K /
UBODNA 9.290 RSD

TESTERA-650W "

Broj hodova: 500 - 3.100 min”'
Kapac. rezanja u drvetu: 90 mm
Kapac. rezanja u metalu: 10 mm
Kapac. rezanja u alu.: 20 mm
Visina hoda: 23 mm

Tezina prema EPTA-i: 2,4 kg \

Kofer

4326

UBODNA
TESTERA - 450 W

Broj hodova: 3.100 min?
Kapac. rezanja u drvetu: 65 mm
Kapac. rezanja u metalu: 6 mm
Visina hoda: 18 mm

Tezina prema EPTA-i: 1,9 kg

Tezina prema EPTA-i: 3,4 kg

HS7601
RUCNA KRUZNA N
TESTERA -1.200 W

Broj obrtaja: 5.200 min”

Precnik lista testere (@): 190 mm: e
Kapacitet secenja (45°): 46 mm ,“‘*
Kapacitet secenja (0°):66mm
TeZina prema EPTA-i: 3,8 kg

4329

UBODNA
TESTERA - 450 W

Broj hodova: 500 - 3100 min”
Kapac. rezanja u drvetu: 65 mm
Kapac. rezanja u metalu: 6 mm
Visina hoda: 18 mm

TeZina prema EPTA-i: 1,9 kg

4327 ‘ /3.490 RSD

UBODNA
TESTERA - 450 W

Broj hodova: 500 - 3.100 min’
Kapac. rezanja u drvetu: 65 mm
Kapac. rezanja u metalu: 6 mm
Visina hoda: 18 mm

Tezina prema EPTA-i:1,9 kg



LS1219L
POTEZNO-NAGIBNA
TESTERA - 1.800 W

Broj obrtaja: 3.200 min”

X Precnik lista testere (): 305 mm
'1- Maks. secenje pod uglom L/D: 48 - 48 °
Maks. kosog se¢enja L/D: 60 - 60 °
Kapacitet secenja (45/0°):
92x268/107x255 /
92x382/107x363 mm

Tezina prema EPTA-i: 29,5 kg

136. 10 RSD

LH1040
NAGIBNA STONA
TESTERA - 1.650 W

Broj obrtaja: 4.800 min”!

Precnik lista testere (@): 260 mm
Maks. secenje pod uglom L/D: 45-0°
Maks. kosog se¢enja L/D: 45 - 52 °
Kapacitet se¢enja (45/0°):
69x85 / 93x67 /

69x130 / 93x95 mm

== Tezina prema EPTA-i: 14,3 kg

BO6030

EKSCENTRICNA

LS1018LN
POTEZNO-NAGIBNA
TESTERA - 1.430 W

Broj obrtaja: 4.300 min"

Precnik lista testere (@): 260 mm
Maks. secenje pod uglom/kosog
secenja (L/D): 45 - 45°/47 - 60 °
Kapacitet secenja (45/0°):
91-220/91-310mm

b Tezina prema EPTA-i: 20,6 kg

70.290 rsp

LS1040N
NAGIBNA STONA
TESTERA - 1.650 W

Broj obrtaja: 5.100 min’
g \ Precnik lista testere (@): 260 mm

46. 590 RSD : Maks. secenje pod uglom/kosog
—t seCenja (L/D): 45-0°/45-52°

i Kapacitet secenja (45/0°):

93x67/69x95 / 93x95/69x135 mm
Tezina prema EPTA-i: 12,6 kg

BO3710 991

VIBRACIONA TRACNA

BRUSILICA-310W

Broj hodova: 8.000 - 20.000 min’
Precnik ekscentra: 3 mm

Precnik diska (@): 150 mm

TeZina prema EPTA-i: 2,4 kg

+ Kocnica jastucica

26.7190 rsp

MLT100N
- STONA KRUZNA
= " TESTERA-1.500 W

Broj obrtaja: 4.300 min™ |

BRUSILICA-190 W BRUSILICA-650 W

Brzina brusne trake: 75 - 270 m/min
Velicina brusne trake: 76 x 457 mm
TeZina prema EPTA-i: 2,7 kg

Broj hodova: 22.000 min™
Veli¢ina jastucica: 93 x 185 mm
Precnik ekscentra: 2 mm
TeZina prema EPTA-i: 1,6 kg

LB120OF
TRACNA TESTERA
-900W

Broj obrtaja: 400/800 min”

Kapac. rezanja u drvetu: 165 mm

Maks. se¢enje pod uglom L/D: -2 - 45°
Visina secenja: 305 mm

Sirina lista testere: 6 - 16 mm

Mlaznica za usisiva¢/kutija za prasinu: v
Tezina prema EPTA-i: 82 kg

85.390 rsp

Precnik lista testere (@): 260 mm
Maks. secenje pod uglom L/D: 0 - 45°
Sirina se¢enja (45/0°): 64/93 mm
Tezina prema EPTA-i: 34,1kg

PROMOCIJA

RAVNA UNIVERZALNA
TESTERA-1.510 W

Broj hodova: 0 - 2.800 min”
Kapac. rezanja u drvetu: 255 mm
Kapac. rezanja cevi: 130 mm
Duzina hoda: 32 mm

Tezina prema EPTA-i: 4,6 kg

Kofer

SABLJASTE

RAVNA UNIVERZALNA
TESTERA-1.200 W
Broj hodova: 0 - 3.000 min”'
Kapac. rezanja u drvetu: 255 mm
Kapac. rezanja cevi: 130 mm
DuZzina hoda: 30 mm

Tezina prema EPTA-i: 3,3 kg

Kofer



» PROMOCIJA

JLI3.190r0 oy
M1901

JEDNORUCNO
RENDE - 500 W

Broj obrtaja: 16.000 min™
Sirina rendisanja: 82 mm
Dubina rendisanja: 2 mm

Maks. dubina Zljeba: 9 mm

TezZina prema EPTA-i: 2,7 kg

M9204

EKSCENTRICNA
BRUSILICA - 240 W

Oscilacije u minutu: 24.000 min™
Precnik brusnog diska: 125 mm
TeZina prema EPTA-i: 1,2 kg

+ Sistem za pricvrsenje brusne
hartije - spajanje sa Cickom

M8700
CEKIC-BUSILICA - 710 W

Broj obrtaja: 0 - 1.100 min™

Broj udaraca: 0 - 4.350 min™

Maks. busenje (Celik/drvo/beton): 13/32/22 mm
Tezina prema EPTA-i: 2,5 kg

Energija udarca: 1,9 J
Prihvat: SDS - Plus
+ kofer

RUCNA KRUZNA
TESTERA - 1.050 W
Broj obrtaja: 4.900 min™
Precnik lista testere (@): 190 mm

Maks. se¢enje pod uglom L/D: 0 - 45°
Kapacitet secenja (0/45°): 66/44 mm
Tezina prema EPTA-i: 4,0 kg

23.990 rsp

M3600
GLODALICA - 1.650 W

Broj obrtaja: 22.000 min?
Maks. dubina ukopavanja: 0 - 60 mm
Maks. kapac. prihvata alata: 6/8/12 mm
Tezina prema EPTA-i: 5,5 kg

14 | www.makita.rs

13.990 rsp ‘r"

7z

M4500

RAVNA UNIVERZALNA
TESTERA-1.010 W

Broj hodova: 0 - 2.800 min™
Kapac. rezanja u drvetu: 255 mm
Kapac. rezanja cevi: 130 mm

Duzina hoda: 28 mm
Tezina prema EPTA-i: 3,1kg

M6002
BUSILICA - ODVIJAC - 450 W

Broj obrtaja: 0 - 3.000 min™
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 10 mm
Maks. busenje (¢elik @): 10 mm
Maks. busenje (drvo @): 25 mm
TeZina prema EPTA-i: 1,3 kg

31.590 rsp

M8600
CEKIC ZA RUSENJE - 900 W

Broj udaraca: 2.900 min?

Prihvat alata: 17 mm

Energija udarca: 7,2 J

TeZina prema EPTA-i: 5,4 kg

+D-08682 (Siljat dleto - 280 mm)
+D-08707 (Ravno dleto - 280/17 mm
+D-20694 Pljosnato dleto - 280/50mm)
+ kofer

v

M3601
GLODALICA - 900 W

Broj obrtaja: 27.000 min™
Maks. dubina ukopavanja: 0 - 35 mm
Maks. kapac. prihvata alata: 6/8 mm
TeZina prema EPTA-i: 2,7 kg

20.990 rsp

M9400
TRACNA BRUSILICA - 940 W

Veli¢ina brusne trake: 100 x 610 mm
Brzina brusne trake: 380 m/min
Tezina prema EPTA-i: 6,2 kg

UDARNA BUSILICA - 710 W

Broj obrtaja: 0 - 3.200 min™

Broj udaraca: 0 - 48.000 min™

Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm

Maks. busenje (Celik/drvo/beton): 13/30/16 mm
TeZina prema EPTA-i: 2,1kg

M8701
CEKIC-BUSILICA - 800 W

Broj obrtaja: 0 - 1.200 min™

Broj udaraca: 0 - 4.500 min?

Maks. busenje (Celik/drvo/beton): 13/32/26 mm
Tezina prema EPTA-i: 2,7 kg

Energija udarca: 2,3 J

Prihvat: SDS - Plus
+ kofer

6.290 rsp

M4000
DUVALICA - 530 W

Broj obrtaja: 8.500 - 16.000 min"'
Maks. koli¢ina vazduha 1,2 - 2,9 m*/min
Tezina prema EPTA-i: 1,5 kg

g
10.890 rsp
M9800

VISENAMENSKI ALAT - 200 W

Broj obrtaja: 15.000 - 22.000 min™
Ugao oscilovanja L/D: 1,6 °
Tezina prema EPTA-i: 1,2 kg
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BHX2501
DUVALJKA - 4T

Radna zapremina: 24,5 cm®

Maks. brzina vazduha: 65 m/s

Maks. koli¢ina vazduha: 10,1 m*/min
TeZina prema EPTA-i: 4,4 kg

UB11032Z

ELE. DUVALJKA /
. _34.290rs0 — USISIVAC - 600 W
i i Maks. koli¢ina vazduha: 4,1 m*/min
i g Broj obrtaja: 0 - 16.000 min’

Tezina prema EPTA-i: 2,0 kg

ELM3720
ELE. KOSILICA - 1.400 W

Preporucena povrsina kosenja: 400 m* |
Broj obrtaja: 3.400 min?
Kapacitet kutije za travu: 40|
Sirina noza: 37 cm

Visina secenja: 20 - 55 mm
TeZina prema EPTA-i: 11,6 kg

EK7651H
BENZINSKI SEKAC - 4T

Snaga motora: 3,3 / 4,5 kW/KM
Radna zapremina: 75,6 cm®
Precnik diska (@): 355 mm
Unutrasnji precnik (@): 25,4 mm
Dubina secenja: 116 mm

Tezina prema EPTA-i: 12,9 kg

UC3541A
ELEKTRICNA LANCANA
TESTERA - 1.800 W

Duzina vodilice: 350 mm
Korak lanca: 3/8"
TeZina prema
EPTA-i: 4,7 kg
Sirina utora: 1,1 mm

UC3551A
ELEKTRICNA LANCANA
TESTERA -2.000 W
Duzina vodilice: 350 mm
Korak lanca: 3/8"
Tezina prema
EPTA-i:5,5kg
Sirina utora: 1,3 mm

EK7301WS
BENZINSKI SEKAC - 2T

Snaga motora: 3,8 / 5,2 kW/KM
Radna zapremina: 73 cm®
Precnik diska (@): 350 mm
Unutrasnji precnik (@): 25,4 mm
Dubina secenja: 122 mm
TeZina prema EPTA-i: 10,1 kg

*

ELM4621
ELE. KOSILICA - 1.800 W

Preporucena povrsina kosenja: 1.000 m*
Broj obrtaja: 2.950 min™
Kapacitet kutije za travu: 60 |
Sirina noza: 46 cm

Visina secenja: 20 - 75 mm )
TeZina prema EPTA-i: 32,2 kg » y )
+ samohodna Kosilica {
+ bocno izbacivanje /

+ usitnjavanje

UD2500
DROBILICA - 2.500 W

Najveca debljina grana: 45 mm
Kapacitet posude: 67 |
Tezina prema EPTA-i: 27,6 kg

49.190 rsp

EG6050A
AGREGAT - 4T

Potro3nja: 2,6 I/h

AC izlaz: 50 Hz; 5,5 kVa
Kapac. rezervoara za gorivo: 251
Max. AC izlaz VA: 50 Hz; 6,0 kVa
Tezina prema EPTA-i: 100 kg

PF1110 PF0410

POTOPNA PUMPA ZA

HWI1T1

HW102 CISTAC SA VISOKIM HOTOPNA PUMERZS PRLJAVU VODU - 400 W
=i PRITISKOM - 1.700 W PRLJAVU VODU -1.100 W . ) .
CTAL SA VISOKH Maks. pritisak: 110 bar Maks. kapacitet pumpanja: 250 L/min i kcargﬁéﬁfat i o
PRITISKOM -1.300 W Maks. protok: 370 I/h isina crpljenja:l S : Nivo vode za usisuvanje: 40 mm
Maks. pritisak: 100 bar Maks. temperatura vode: 50 °C o VOdS,Za uV5|sulvar11e. S0 Maks.velicina Cestica: 35 mm

Maks. protok: 360 I/h Tezina prema EPTA-i: 9,8 kg Maks.velicina Cestica: 35 mim Tezina prema EPTA-i: 3,3 kg

Maks. temperatura vode: 50 °C Tezina prema EPTA-I: 5,9 kg

TeZina prema EPTA-i: 5,8 kg
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TW001GD201

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 950/1.150/1.400/1.800 min"'
Broj udaraca: 0 - 1.900/2.200/2.400/2.500 min”'
Max. moment u odvijanju: 2.050 Nm

Kvadratni prihvat: 3/4 "

Tezina (EPTA): 3,9 kg

TWO0O01G >>>

» Lagan, vrlo velike udarne snage

» Auto-stop funkcija: 3 nacina za
zavrtanje i 3 nacina za odvrtanje

» Promenljiva brzina i reverzibilni prekida¢
» ON/OFF varijabilni prekidac¢

» Gumeni spoj izmedu rucke i drZaca akumulatora
smanjuje prenos vibracija na akumulator

SVi XGT Z alati se isporucuju bez baterije i p

Az L

 TW001GZ |

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 950/1.150/1.400/1.800 min”
Broj udaraca: 0 -1.900/2.200/2.400/2.500 min™
Max. moment u odvijanju: 2.050 Nm

Kvadratni prihvat: 3/4 "

Tezina (EPTA): 3,9 kg

v £L ADT

RS0016Z

AKU. KRUZNA TESTERA SA STRAZNJIM RUKOHVATOM

Broj obrtaja: 6.400 min™

Precnik lista testere: 185 mm

Sirina se¢enja 0/45/56°;: 65/45/38 mm
TeZina (EPTA): 5,0 kg
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e

» Odlicne performanse u kontinuiranom najteZem radu

Az L

| TW0056Z|

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 min"
Broj udaraca: 0 - 1.800/2.600/3.400/4.000 min™
Max. moment u odvijanju: 630 Nm

Kvadratni prihvat: 1/2"

Tezina (EPTA): 1,9 kg

63.

O L ANS

AKU. KRUZNA TESTERA SA STRAZNJIM RUKOHVATOM

Broj obrtaja: 4.000 min™

Precnik lista testere: 260 mm

Sirina se¢enja 0/45/56°: 95/70/54,5 mm
Tezina (EPTA): 5,7 kg

unjaca.

40V L.

| TD001GZ

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 1.100/2.100/3.200/3.700 min"
Broj udaraca: 0 - 1.100/2.600/3.600/4.400 min"
Obrtni moment: 220 Nm

Sestougaoni prihvat: 1/4"

Tezina (EPTA): 1,7 kg

58.

A0z L4 ADT

AKUMULATORSKA RUCNA KRUZNA TESTERA

Broj obrtaja: 6.000 min™

Precnik lista testere: 190/185 mm

Sirina se¢enja 0/45/56° (190 mm): 68,5/47,5/35,5 mm
Sirina se¢enja 0/45/56° (185 mm): 66/45,5/34 mm
Tezina (EPTA): 4,1kg

Svialati se isporucuju bez baterijei punjaca.

e g i el i
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AOvz L Bl A0z L
AKUMULATORSKA BUSILICA - ODVIJAC AKUMULATORSKA BUSILICA - ODVIJAC
Broj obrtaja: 0 - 650/2.600 min™ Broj obrtaja: 0 - 600/2.200 min"
Maks. busenje. @ (Celik/drvo): 20/76 mm Maks. budenje. @ (Celik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment. (tvrd/mekan): 140/68 Nm Obrtni moment. (tvrd/mekan): 64/30 Nm
Izbor obrtnog momenta spojke: 1-10 nm Izbor obrtnog momenta spojke: 1- 5 nm
Tezina (EPTA): 2,7 kg Tezina (EPTA): 1,9 kg

BL4040 - 4,0 Ah

XGT,

40V L ' Az L

AKUMULATORSKA UDARNA BUSILICA-ODVIJAC AKUMULATORSKA UDARNA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 650/2.600 min™ Broj obrtaja: 0 - 600/2.200 min"'

Broj udaraca: 0 - 9.750/39.600 min"' Broj udaraca: 0 - 9.000/33.000 min™

Maks. busenje. @ (Celik/drvo/beton): 20/76/20 mm Maks. busenje. @ (Celik/drvo/beton): 13/38/13 mm

Obrtni moment. (tvrd/mekan): 140/68 Nm Obrtni moment. (tvrd/mekan): 64/30 Nm BL4025-25 Ah
Tezina (EPTA): 2,7 kg Tezina (EPTA): 2,3kg

HMOO01G >>>

» Konstantna
kontrola brzine

» Moguca upotreba

<<< HPOO,G AWS sistema

i*r » Odliéne performanseu ~* Odlicne performanse
kontinuiranom najteZem radu u kontinuiranom
. najteZem radu

» Tockic za lako podesavanje zateznog
momenta i digitalni ekran

» Prekidac za bestepenu kontrolu brzine
» Mehanizam sa elektronskom spojkom
» Maksimalni obrtni moment: 140 Nm

» Vibraciona drska
smanjuje umor ruke

97.990 RsD

XGT X#),

N Blvnse ) AL 2
AVT AWS AOvizr 4L AVT AWS
AKUMULATORSKI CEKIC ZA RUSENJE AKUMULATORSKI CEKIC ZA RUSENJE
Broj udaraca: 950 - 1.900 min?! Broj udaraca: 0 - 2.650 min?
Tip prihvata alata: SDS - Max Tip prihvata alata: SDS - Max
Energija udarca: 20,9 J Energija udarca: 9,4 J e
Broj podesavanja za kopanje: 12 Broj podesavanja za kopanje: 12 [ 1

Tezina (EPTA): 12,0 kg e o Tezina (EPTA): 6,3 kg oy

Svialati sé ispbn{{uju bezba terije; pqua"q",a.' ==t -
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NAPAJANJE

" LED lampa/1601m /13 kg

38.190 RsD

i £
JRO01GZ

AKUMULATORSKA TESTERA

Broj hodova: 0 - 2.300/3.000 min"
Duzina hoda: 32 mm

Kapac. rezanja (drvo/cev): 255/130 mm
Tezina (EPTA): 4,2 kg

18 | wwwmakitars york

MLO02G

LED lampa / 710,340,130 Im /1,5 kg

162.990 RsD

XGTXQ
N 80vm ) 4ZL AVT AFT AWS

-

AKUMULATORSKA BUSILICA-CEKIC

Broj obrtaja: 150 - 310 min?

Broj udaraca: 1.100 - 2.250 min™
Maks. busenje beton @: 52 / 160 mm
Energija udarca: 21,4 J

Tezina (EPTA): 13,7 kg

A= L AVT AFT AWS

m @ SDS - Plus

AKUMULATORSKA BUSILICA-CEKIC

Broj obrtaja: 0 - 980 min™

Broj udaraca: 0 - 5.000 min™

Maks. busenje Celik/drvo/beton @: 13/32/28 mm
Energija udarca: 2,8 J

Tezina (EPTA): 3,9 kg

110.690 RSD

40z L AVT AFT AWS

(8 s

AKUMULATORSKA BUSILICA-CEKIC

Broj obrtaja: 250 - 500 min’'

Broj udaraca: 1.450 - 2.900 min”'
Maks. busenje beton @: 40 / 105 mm
Energija udarca: 8,0 J

Tezina (EPTA): 7,4 kg

59.290 RSD

XGT,

v L AT
HR0026z LR

AKUMULATORSKA BUSILICA-CEKIC

Broj obrtaja: 0 - 980 min™

Broj udaraca: 0 - 5.000 min”

Maks. busenje Celik/drvo/beton @: 13/32/28 mm
Energija udarca: 2,9 J

Tezina (EPTA): 4,2 kg

121.

L WS pXT

LS0026201

AKUMULATORSKA POTEZNO-NAGIBNA TESTERA

Broj obrtaja: 4.800 min™

List testere: 216 mm

Secenje (ugao L/D / kosog L/D): 48-48 ° / 60-60° mm
Sirina secenja (0/45°); 70x312 / 70x220 mm

Tezina (EPTA): 16,4 kg

<K< LS002G

» Odlicne performanse u kontinuiranom najteZzem radu

» Ugradena konstrukcija aluminijumskog naslona
vodice uz niZi naslon uvecavaju cvrstinu alata

i pruzaju stabilnu podlogu za radni komad

» Glava motora klizi na fiksiranim Sinama

bez izvlacenja zadnjeg kraja alata

» LED osvetljenje stvara senku lista na radnom
komadu koja predstavlja savrSenu liniju rezanja
» Efikasno odvodenje prasine ostvareno je
putem dva otvora za odvodenje prasine

i redizajniranim kucistem za list

» Moguca upotreba AWS sistema

VISENAMENSKI ALAT

Broj obrtaja: 0 - 5.700/8.200/9.700 min™
Tezina (EPTA): 4,4 kg

Svialati se isporucuju bez bater//e i pun/aca

Wl e o et T J:‘AH’M-\_‘B_.:‘E&L
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<K< GAO005G

» Odlicne performanse u
kontinuiranom najteZem radu

» Automatska promena brzine rezanja
prema opterecenju, za optimalan rad

» Indikator kapaciteta akumulatora
» On/off klizni prekida¢

» Podesavanje stitnika bez alata

» Elektricna kocnica

AOvizr L AFT AWS A0z L AFT ANS A0V £L AFT
AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA
Broj obrtaja: 3.000 - 8.500 min™ Broj obrtaja: 3.000 - 8.500 min™ Broj obrtaja: 8.500 min”!

Precnik brusnog diska @: 125/22,23 mm Precnik brusnog diska @: 125/22,23 mm Precnik brusnog diska @: 125/22,23 mm
TeZina (EPTA): 3,2kg Tezina (EPTA): 3,2 kg Tezina (EPTA): 2,9 kg

<K< GA038G

» Odlicne performanse u
kontinuiranom najteZzem radu

» Redizajnirali smo zastitni
poklopac kako bismo ostvarili
vecu dubinu secenja

» Podesavanje Stitnika bez alata
» On/off preklopni prekida¢

» Sigurnosna poluga smanjuje
mogucnost nehoticnog
pokretanja Stitnika

» Moguca upotreba AWS sistema
» Elektricna kocnica

A0V £L AFT O L AFT AWS

GA008GZ GA038GZ |CF001GZ |
AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA AKUMULATORSKA UGAONA BRUSILICA AKUMULATORSKI VENTILATOR
Broj obrtaja: 8.500 min™ Broj obrtaja: 6.600 min” Maks. brzina vazduha: 2/2,5/3,2 m/s
Pre¢nik brusnog diska @: 125/22,23 mm Prec¢nik brusnog diska @: 230/22,23 mm Maks. kapacitet isporuke: 5,2/6,5/8,2 m*/min
Tezina (EPTA): 2,9 kg Tezina (EPTA): 4,6 kg TeZina (EPTA): 2,7 kg

Swa/at/se/sporucwubezbaten/ejpun/aca : g T At ol : WWW.makita.rs/ 19
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PROMOCIJA

7 . XPT

DLX2127TJ1

DDF482 - AKU. BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min"

Maks. busenje @ (Celik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 62/36 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Tezina prema EPTA -i: 1,8 kg

36.190 rsp

do isteka zaliha -
I

187 0 XPT

DDF482RFE2

AKUMULATORSKA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min™

Maks. busenje @ (Celik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 62/36 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 = 13 mm
Tezina prema EPTA -i: 1,8 kg

DTD152 - AKU. UDARNI ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 2.900 min"
Broj udaraca: 0 - 3.500 min™
Maks. obrtni moment: 165 Nm
Prihvat alata: 1/4 "

Tezina prema EPTA -i: 1,6 kg

. -akita

.990 rsp

do isteka zaliha

XPT £24.

DDFA485RFJ

AKUMULATORSKA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 500/1.900 min"'

Maks. busenje @ (Celik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 50/27 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Tezina prema EPTA -i: 1,7 kg

20 | www.makita.rs
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3,0 Ah

ey .. XPT

DLX2131JX1

DHP482 - AKU. UDARNA BUS.-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min™

Broj udaraca: 0 - 9.000/28.500 min"
Maks. @ (Celik/drvo/beton): 13/38/13 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 62/36 Nm
Tezina prema EPTA -i: 1,8 kg

DTD152 - AKU. UDARNI ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 2.900 min™
Broj udaraca: 0 - 3.500 min™
Maks. obrtni moment: 165 Nm
Prihvat alata: 1/4 "

Tezina prema EPTA -i: 1,6 kg

ey .. XPT

DDFA482RFE3

AKUMULATORSKA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min"

Maks. busenje @ (¢elik/drvo): 13/38 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 62/36 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Tezina prema EPTA -i: 1,8 kg

5., xer £4

DDF487RAJ

AKUMULATORSKA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 500/1.700 min"

Maks. busenje @ (¢elik/drvo): 13/36 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 40/25 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Tezina prema EPTA -i: 1,6 kg
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DDF453RFE3

AKUMULATORSKA BUSILICA-ODVIJAC
Broj obrtaja: 0 - 400/1.300 min”'

Maks. busenje @ (Celik/drvo): 13/36 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 42/27 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm

s ol e, S TV s SRRl SU L

Tezina prema EPTA -i: 2,0 kg

EXT
45.590 rsp

187 . XPT

DHP458RFJ

AKUMULATORSKA UDARNA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 400/2.000 min”

Broj udaraca: 0 - 6.000/30.000 min"

Maks. busenje @ (Celik/drvo/beton): 13/76/16 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 91/58 Nm

TeZina prema EPTA -i: 2,6 kg

|} sps-pius
DHR241RFJ

AKUMULATORSKA BUSILICA-CEKIC

Broj obrtaja: 0 - 1.100 min™

Broj udaraca: 0 - 4.000 min™

Maks. busenje @ (beton/Celik/drvo): 20/13/26 mm
Energija udarca: 1,9J

Tezina prema EPTA -i: 4,0 kg

Y Rty AN at AN S
g -

PROMOCIJA

X7

2% Q’
1,5Ah

22.190 rsp

do isteka zaliha

s £

187
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DDF453SYE

AKUMULATORSKA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 400/1.300 min™

Maks. busenje @ (¢elik/drvo): 13/36 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 42/27 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
TeZina prema EPTA -i: 2,0 kg

8y .. XPT

DHPA482RFE2

AKUMULATORSKA UDARNA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 600/1.900 min™

Broj udaraca: 0 - 9.000/28.500 min"

Maks. busenje @ (Celik/drvo/beton): 13/38/13 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 62/36 Nm

TeZina prema EPTA -i: 1,8 kg

ax
[UEETTTL]

 DF333DWAE

AKUMULATORSKA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min”

Maks. busenje @ (¢elik/drvo): 10/21 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 30/14 Nm
Kapacitet stezne glave: 0,8 - 10 mm
Tezina prema EPTA -i: 1,2 kg

www.makita.rs | 21
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Imax
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DF333D - AKU. BUSILICA-ODVIJAC  TD110D - AKU. UDARNI ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min”' Broj obrtaja: 0 - 2.600 min’
Maks. busenje @ (Celik/drvo): 10/21 mm Broj udaraca: 0 - 3.500 min™
Obrtni moment (tvrd/mekan): 30/14 Nm  Maks. obrtni moment: 110 Nm
Kapacitet stezne glave: 0,8 - 10 mm Prihvat alata: 1/4 "

Tezina prema EPTA -i: 1,2 kg Tezina prema EPTA -i: 1,2 kg

18.990 rso

/)” do isteka zaliha |
Ng | Ox
1,5 Ah

!

G-serija akomulatora nije ﬁ

©SFRAZS kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom

AKUMULATORSKA BUSILICA - ODVIJAC
Broj obrtaja: 0 - 400/1.400 min™

Maks. busenje @ (¢elik/drvo): 13/36 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 42/24 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 = 13 mm

Tezina prema EPTA -i: 1,7 kg

G-serija akomulatora nije

@SERIZS  kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom

AKU. BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 400/1.400 min™

Maks. busenje @ (Celik/drvo): 10/25 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 30/15 Nm
Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13 mm
Tezina prema EPTA -i: 1,4 kg

22 | www.makita.rs
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DF333D - AKU. BUSILICA-ODVIJAC  TD110D - AKU. UDARNI ODVIJAC
Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min”' Broj obrtaja: 0 - 2.600 min”'

Maks. busenje @ (¢elik/drvo): 10/21 mm Broj udaraca: 0 - 3.500 min™
Obrtni moment (tvrd/mekan): 30/14 Nm  Maks. obrtni moment: 110 Nm
Prihvat alata: 1/4 "

TeZina prema EPTA -i: 1,2 kg

Kapacitet stezne glave: 0,8 - 10 mm
TeZina prema EPTA -i: 1,2 kg

G-serija akomulatora nije w

OSEFRIZS kompatibilna sa LXT i CXT tehnologijom

AKUMULATORSKA UDARNA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 400/1.400 min™

Broj udaraca: 0 - 6.000/21.000 min"

Maks. busenje @ (Celik/drvo/beton): 13/36/13 mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 42/24 Nm

Tezina prema EPTA -i: 1,8 kg

Kﬂﬁ\

8

i THiv o]

AKUMULATORSKI ODVIJAC sa integrisanim akumulatorom

Broj obrtaja: 220 min™

Prihvat alata: 1/4 "

Najveci obrtni moment-tvrd: 4,0 Nm
Najveci obrtni moment-mekan: 3,0 Nm
Tezina prema EPTA -i: 0,42 kg
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» Brzostezna glava
omogucava lako
postavijanje i
uklanjanje umetka

» Ergonomski
dizajniran gumirani
mekani rukohvat

0

XPT

LL xpr XPT

DDF486Z

AKU. BUSILICE - ODVIJAGI 4L

DDF4842
L _XPT

Movor

Broj obrtaja: 0-550/2.100 min™ 0-550/2.100 min™ 0-400/2.000 min’ 0-600/1.900 min” 0-500/2.000 min™
Maks. busenje @ (¢elik/drvo): 13/76 mm 13/76 mm 13/76 mm 13/38 mm 13/38 mm

Obrtni moment (tvrd/mekan): 130/65 Nm 115/60 Nm 91/58 Nm 62/36 Nm 54/30 Nm

Kapacitet stezne glave: 1,5-13mm 1,5-13mm 1,5-13mm 1,5-13mm 1,5-13mm

Tezina prema EPTA -i: 2,6 kg 3kg 2,5kg 1,8kg 1,8kg

9.090 rsp

¥ =4 LL xpr LL xpr

0-500/1.900 min’ 0-400/1.300 min 0-500/1.700 min™ 0 -500/1.700 min”

13/38 mm 13/36 mm 13/36 mm 13/38 mm B o
50/27 Nm 42/27 Nm 40/25Nm 40/23Nm T 30 - ;
1,5-13mm 1,5-13mm 1,5-13mm 1,5-13mm _.MQ
1,7 kg 2kg 1,6 kg 1,6 kg Punjat sa dva porta DCI8RD

Svi alati se isporucuju bez baterije i punjaca.
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» Brzostezna glava

omogucava lako

postavijanje i

uklanjanje umetka
» Metalna konstrukcija

svih zupcanika

. fa " ! 4 I L | I} I <
DHP4862 DHP4582 DHP4822Z DHP4842 DHPA485.

AKU.UDARNEBUS.-oDV. ZL XPT XPT ZL xpr ZL
Broj obrtaja: 0 -550/2.100 min* 0 - 400/2.000 min’' 0-600/1.900 min’ 0-500/2.000 min* 0 - 500/1.900 min®
Broj udaraca: 0 - 8.250/31.500 min”' 0-6.000/30.000 min” 0-9.000/28.500 min” 0-7.500/30.000 min" 0-7.500/28.500 min’
Maks. busenje @ Celik/drvo/beton):  13/76/16 mm 13/76/16 mm 13/38/13mm 13/38/13mm 13/38/13mm
Obrtni moment (tvrd/mekan): 130/65 Nm 91/58 Nm 62/36 Nm 54/30 Nm 50/27 Nm
TeZina prema EPTA -i: 2,7kg 2,6 kg 1,8kg 1,9kg 1,8kg

DHP486 >>>

Metalni snop zupcanika
Brzostezna glava omogucava lako postavljanje i uklanjanje umetka
Dvojno LED svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja

Indikator kapaciteta akumulatora

Bocna drska za bolju kontrolu

Prekidac za bestepenu kontrolu brzine
Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat

v v v v v v Vv

R TS, A

NAPAJANJE

» LED svetlazaradisalevei
sa desne strane opremljena
funkcijama predosvetljenja
i naknadnog osvetljenja

» Ergonomski dizajnirana drska,
sa gumiranim rukohvatom

11.990rsp .~

do isteka zaliha ¥ A

i
|2

> \

632F69-8>
Li-lon akumulator - 6.0 Ah / BL1860B _
107 DTD171Z DTD154Z
AKU. UDARNI ODVIJACI £ZL xpr ZL
Broj obrtaja: 0-1.100/2.100/3.200/3.600 min" 0-1.100/2.100/3.600 min"
Broj udaraca: 0-1.100/2.600/3.600/3.800 min™ 0-1.100/2.600/3.800 min”
Prihvat alata: 1/4" /4"
Obrtni moment: 180 Nm 175 Nm
Tezina prema EPTA-i: 1,6 kg 1,5kg

"'" =72
i 13.200 rsp e
#w. ‘t‘;‘v‘ 0-3.400 min’ 0-2.900 min™ 0-2.500 min”
4 0-3.600 min’ 0-3.500 min’ 0 - 3.000 min™
. 1/4" 1/4" 1/4"
< '98720.9 170 Nm 165 Nm 155 Nm
LXT i CXT punja¢ DCIBRE 1,6 kg 1,6kg 1,6kg

Svi alati se isporucuju bez baterije i punjaca.

Rl R e - N g o A
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LXT-18V
KOMPLETI ZA NAPAJANJE

. 29.890 rsp

51 o isteka zaliha

Ry

i

~ 29.130 rsp
S £ = X : ‘
\ : s = = - - . i & e -“
e QT | =8 e
= A

SET7 = S s )

2x aku. BL1830B / Brzi punja¢ DCIBRC. 2x aku. BL1830B / Punja sa dva porta DCIS8RD

2X = ;
= G

SET6

2x aku. BL1860B / Brzi punja¢ DCIBRC

Kompaktna i lagana

konstrukcija

» Tvrdo kuciste Stiti radni
komad od ogrebotina,
povecavajuci sposobnost
Za manevrisanje

YiTHIUM; o]

AKU. UDARNI ODVIJACI

L xpr

N
DTW701Z
L xer

Broj obrtaja: 0-900/1.000/1.800 min”' 0-900/1.000/1.800 min”' 0-500/1.200/1.900/2.200 min”' 0-1.000/1.800/2.600/3.200 min"
Broj udaraca: 0-1.800/2.000/2.200 min™ 0-1.800/2.000/2.200 min™ 0-1.000/1.700/2.400/2.700 min 0-1.800/2.600/3.400/4.000 min
Prihvat alata: 3/4" 172" 172" 172"

Obrtni moment/odvijanje: 1.050/1.700 Nm 1.000/1.600 Nm 700/1.000 Nm 330/580 Nm

Tezina prema EPTA-i: 3,7kg 3,6kg 2,7kg 1,8kg

. -ﬂ.l';‘:! 3

1.600 min™ 0-1.600/2.100/2.800 min"' 0-2.100 min’ 0-1.300/2.400 min™ 0-2.300 min™
2.200 min’' 0-1.800/2.600/3.500 min” 0-3.200 min™ 0-2.000/3.600 min™ 0-3.000 min’
‘l/ U 1/2" 1/2" ‘l/z" 1/2"

440 Nm 280 Nm 230 Nm 210/330 Nm 190 Nm

3,4kg 1,8kg 1,9kg 1,6 kg 1,8kg

» Push-drive tehnologija

» Pogodan za primenu
na brodskom podu

» LED radno svetlo sa funkcijom
naknadnog osvjetljenja

» Aluminijumsko kuciste motora

[T R]

DTLO61Z

Yl THIUM O]

AKUMULATORSKI UDARNI UGAONI ODVIJAC AKU. ZAVRTACI p-r4

Broj obrtaja: 0 - 2.000 min™ Broj obrtaja: 0-4.000 min?! 0-4.000 min?!
Broj udaraca: 0 - 3.000 min? Prihvat alata: 1/4" 1/4"

Prihvat alata: 1/4" Kapac. vijaka za gips karton: 5mm 4 mm

Obrtni moment: 60 Nm TeZina prema EPTA-i: 1,8kg 1,8kg

Tezina prema EPTA-i: 2 Kg

Svi alati se isporucuju bez baterije i punjaca.

+ Tiha spojka

+ Tiha spojka

www.makita.rs | 25
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KOMPLETI ZA
NAPA.IAN.IE

34.500 RSD

5,0 Ah .

SET 10

2x aku. BL1850B / Punjac sa dva porta DCISBRD

Transport

WL,
MAKPAC SISTEM
_ITORBE

51200

821550-0

Makpac 2 /.Di_merizue X S X V) 395 x 295 x 155 mm

2.220rs0 > .

do isteka zaliha

821549-5

[?:890 RSD

Pt ing

831271-6

Dimenzije (D x S x V) 533 x 305 x 305 mm

7.690 rsp |

831279-0

Dimenzije (D x S x V) 700 x 380 x 300 mm

» Ugradeno LED radno svetlo,
sa funkcijom osvetljenja pre
ukljucenja i sa funkcijom
naknadnog osvetljenja

» Kuciste koje apsorbuje
vibracije

1711.590 RSD

DHR4OOZK | sos-max

AKU. BUSILICE-CEKICI

Broj obrtaja: 250-500 min™

Broj udaraca: 1.450 - 2.900 min”'
Bugenje (beton/celik/drvo): 40 -105 mm (beton)
Energija udarca: 8,0J)

TeZina prema EPTA-i: 8,1Kg

42.290rs0 .

YiliTrHivn;ong

424 xpr

0-1.250 min? 0-950 min”
0-4.700 min’ 0-4.700 min™
26/13/32mm 24/13/27 mm
2,5) 2,0J

5,1Kg 3,7Kg

21.590 rsp
m | W] sps-Pius

Yl TrHivnon

XPT

0-1.100 min? 0-1.600 min”
0-4.000 min™ 0-5.300 min™
20/13/26 mm 16/13/24 mm
19J 13)

4,0Kg 3,0Kg

Tl,::

DHRI171 >>>

» 2radna reZima - rotacija, udaranje sa rotacijom
» Prekidac za promenu smera

» Kompaktan dizajn, odlican za uska mesta i radove iznad glave
»

Ugradeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre
ukljucivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

» Kuciste koje apsorbuje vibracije

LLAFT AWS AVT3957 XPT

» 2radna reZima - udaranje, udaranje sa rotacijjom
» Moguca upotreba AWS sistema

» Vibraciona drska smanjuje umor ruke

» Klizna spojka

21,190 rso

Wi THIUMIoN]

DHR241Z [k 3™

0-1.100 min™
0 -4.000 min’
20/13/26 mm
1,9)

4,0Kg

Vi THIUM:IoN]

DHR17IZ 3] sps-prus

MoToR

0-680 min™

0 - 4.800 min’
17/10/13 mm
1,2J)

2,8Kg




» Kompaktna ilagana
konstrukcija

[T
DGA900ZK
AKU.UGAONEBRUSILICE ~ £&Z4Z_ADT AFT XPT
Broj obrtaja: 6.000 min™
Precnik brusnog diska (@): 230 mm
Tezina prema EPTA-i: 6,0 Kg

+ Anti - restart funkcija

DGA900 >>>

» SnaZan motor za teske radove
» Indikator kapaciteta akumulatora
» Anti-restart funkcija sprecava slucajno startovanje

» Sistem promene lista
testere bez koriscenja
alata, omogucava brzu
ilaku izmenu lista

» Ugradeno LED radno svetlo,
sa funkcijom osvetljenja pre
ukljucenja i sa funkcijom

naknadnog osvetljenja
AKU. TESTERE frovon
Broj hodova: 0-2.300/3.000 min"
Kapacitet rezanja u drvetu: 255 mm
Kapacitet rezanja cevi: 130 mm
DuZina hoda: 32mm
TeZina prema EPTA-: 3,8Kg

187

[T R]

DWRI1802

AKUMULATORSKI ZAVRTAC SA CEGRTALJKOM

Broj obrtaja: 0 - 800 min™
Kvadratni prihvat: 1/4 / 3/8 "
Obrtni moment - 2. brzina: 47,5 Nm
Vijci: M5 - M12

Tezina prema EPTA-i: 1,6 Kg

Svi alati se isporucuju bez baterije i punjaca.

AR e i - e

LL ADT AFT XPT

3.000 - 8.500 min”'
125 mm
2,8Kg

XPT

0 - 2.800 mil
255mm

130 mm
32mm
3,8Kg

YiTHIuM; o)

AKUMULATORSKA RAVNA BRUSILICA

Broj obrtaja: 26.000 min™
Maks. kapac. prihvata alata: 6 mm
Tezina prema EPTA-i: 2,2 kg

e e, TR e S Y

87

ITHIUMION]

=

DGA5062 DGA5042 DGA4522
LL DT AFT XPT L ADT AFT XPT

8.500 min™ 8.500 min™ 11.000 min?

125 mm 125 mm M5 mm

2,6 Kg 2,5Kg 2,7Kg

+ Klizni prekida¢ « Klizni prekidac

AKUMULATORSKI UBODNA TESTERA

n’ Visina hoda: 26 mm

Broj hodova u minutu: 0 - 2.600 min™
Kapac. rezanja (drvo/metal/alu.): 135/10/20 mm

Oscilatorno podesavanje: 4 stepena
Tezina prema EPTA-i: 3,0 kg

3719.590 rsp

2L

Vi THIvN O]

| DSC163ZK |

AKU. SEKAC ZA CELICNE SIPKE

Kapacitet rezanja: 3 - 16 mm
Brzina rezanja: 2,8 s

Tezina prema EPTA-i: 6,9 kg
+ Kofer za transport

Z PROMOCIJA

+ Anti - restart funkcija

www.makita.rs | 27
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LED LAMPE J
57.960 rs0 = = A &
= 67

DEADML8I10 £ 767
Svetlosn fluks: 1.500/3.000/5.5001m /3 y L S
DSL8002ZU DCO1802
P ; A “ AKUMULATORSKA BRUSILICA ZA GIPS AKUMULATORSKA GLODALICA
— el A3 Broj obrtaja: 1.000 - 1.800 min” Broj obrtaja: 30.000 min”
‘ ’r 5 Precnik diska (@): 210 mm Prihvat: 3,18 / 6,35 mm
3 . Precnik brusnog diska (@): 225 mm TeZina prema EPTA-i: 1,8 kg
bl 50.400 rso Tedina prema EPTA-i: 5,7 kg

| ~====  DEADML809

Svetlosni fluks: 2.000/4.000/10.000 Im
(C .,

» Prekidac za palac, postavijen
za lako koriscenje prilikom

drZanja tela masine
Svetlosni fluks: 750 /1.500 / 3.000 Im
.
Ao " AKU.VISENAMENSKI ALAT
N, // Tip prihvata alata: ols ols
1 20.880 rsp Ugao oscilovanja L/D: 32° 32°
Oscilacije: 6.000 - 20.000 min’ 6.000 - 20.000 min®
Tezina prema EPTA -i: 2,4Kg 2,2Kg

+ Sistem promene lista testere bez koriséenja alata

15.590 rsp

29.690 rsp

4.740 rsp
DEADMLS ’5

Svetlosni fluks: 160 Im

AT
DBO1802 DPJ1802

y AKUMULATORSKA EKSCENTRICNA BRUSILICA AKUMULATORSKA GLODALICA ZA ZLJEBOVE
44 Broj obrtaja: 7.000/9.500/11.000 min™ Broj obrtaja: 6.500 min?
L 7' o ) Veli¢ina podloznog jastucica: 123 mm Maks. dubina Zljeba: 20 mm
) Precnik ekscentra: 2,8 mm Precnik lista (@): 100 mm
TeZina prema EPTA-i: 1,7 kg TeZina prema EPTA-i: 3,1kg

. DEADML808

Svetlosni fluks: 190 Im

+ Sistem za pri¢vrsenje brusne hartije - spajanje sa ¢ickom

L]
6.420 rsp N L ; ; \ == » Anti-restart funkcija sprecava
? slu¢ajno startovanje
F N s 4w » Elektronski regulator napona za zastitu od
DEADML8OIX > 7 ot L preopterecenja, sa svetlom za upozorenje
Svetlosni fluks: 120 / 240 Im y ) L Okretna mlaznica za prasinu za lako

povezivanje sa odvodom za prasinu
» Dubina secenja moZe da se postavi u 6 stepena

» Ugaono prilagodljiv naslon sa
zaustavijanjem na 0°, 45°i 90°

» Stitnik lista moZe da se otvori sa
steznim vijkom za laku izmenu lista

' DEADML800 | = >

Svetlosni fluks: 100 Im

-._—_—-._'-'

-

Svialati seisporucuju bez batErije_ipmja.;'«'a.



AKUMULATORSKI PISTOLJ ZA PODMAZIVANJE

Radni pritisak: 690 bar

Protok (automatska promena brzine): 290 ml/min
Protok (spora brzina): 145 ml/min

Duzina creva: 1,2 m

TeZina prema EPTA-i: 6,1 kg

DGP180 >>>

» Kompaktna i lagana konstrukcija
» Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2

» 690 bar makisimalnog radnog pritiska
omogucava efikasno podmazivanje na
radnim masinama i poljoprivrednoj opr.

» Automatska promena brzine protoka: spora
brzina / automatska promena brzine

132.290 rsp

Y
2%
8
B

N

2L XPT F
DTR180ZK -
AKUMULATORSKI ALAT ZA VEZIVANJE ARMATURE

Precnik Zice: 0,8 mm
Odgovarajuce armature: D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)
Tezina prema EPTA-i: 2,6 kg

+ Kofer za transport

31.390 rsp e

4

USBe<:-

AK - it

OBuewott B WF  @Buetoott | Hl:“
! DMRI108

Aku. bluetooth radio

Snaga: 18 V:3,5 W x2
14,4V:2,2Wx2
12V Max: 1,2 W x2

Tezina prema EPTA-i: 4,4 kg

DMR114

Aku. bluetooth radio

Snaga: 18 V:5Wx2+25W
14,4V:3Wx2+15W
12VMax:2Wx2+10 W

TeZina prema EPTA-i: 5,6 kg

e e e T —ly L R i Ll A, e

£L 20T

AKU. RUCNA KRUZNA TESTERA

Broj obrtaja: 5.000 min™'

Precnik lista testere (@): 165 mm

Kapacitet secenja: 41/37/57 mm (45/50/0°)
TeZina prema EPTA-i: 3,3 Kg

AKU. TESTERA SA URANJANJEM

Broj obrtaja: 2.500 - 6.300 min?

Precnik lista testere (&): 165 mm

Kapacitet se¢enja (45/48°/0°): 40/38/56 mm
Tezina prema EPTA-i: 5,1kg

+ Makpac kofer za transport

» Pistolj se moZe upotrebiti
Za popunjavanje

» Gumirana mekana drska za
vecu kontrolu i udobnost

» Funkcija protiv kapanja
zaustavlja isticanje posle
otpustanja prekidaca

157 E

YiliTHIUM  ON]

AKU. PISTOLJ ZA POPUNJAVANJE

31.790 rso

Broj obrtaja: 0-28mm/s 0-28mm/s
Maks. sila guranja: 5.000N 5.000N
Tezina prema EPTA-i: 3,0kg 3,0kg

A
AP T

©Bluetooth " ©Bluetooth’ ; AUX | =

DMR202 DMR201 DMR107

Aku. bluetooth zvucnik Aku. bluetooth zvucnik Aku. radio

Snaga: 18 V: 10 W Snaga: 18 V:10 W Snaga: 18 V: 3,5 W x2
14,4V:6 W 14,4V:6 W 14,4V:2,2Wx2
12VMax:3W 12VMax:3W 12V Max: 1,2 W x2

TeZina prema EPTA-i: 3,3 kg Tezina prema EPTA-i: 3,3 kg Tezina prema EPTA-i: 4,1kg



I 5= e L R,

Z PROMOCIJA

DKP180 >>>

1 » Dugme za podesavanje
22.990 rsp A \ dubine rendisanja,od 0.1mm

» Papuca na osnovnoj ploci
Stiti radni komad i seciva
od ogrebotina i ostecenja

» Elektricna kocCnica brzo

zaustavlja noZeve

AKUMULATORSKA RENDISALJKA

Broj obrtaja: 14.000 min™
Sirina rendisanja: 82 mm
Dubina rendisanja: 2 mm
Maks. dubina Zljeba: 9 mm
Tezina prema EPTA-i: 3,5 kg

45.990 RSD

LI THIUNM [ON S ot

YliTHIUN 1 ON)

DVPI30Z (DRT502ZX2| DMP180Z
AKUMULATORSKA VAKUUMSKA PUMPA AKUMULATORSKA GLODALICA AKUMULATORSKA PUMPA
Broj obrtaja: 3.840 min™ Broj obrtaja: 10.000 - 30.000 min™ Usisna snaga: 10 I/min

Maks. kapacitet pumpanja: 50 I/min Prihvata alata: 6 / 8 mm Maks. pritisak vazduha: 8,3 bar
Nasadni navoj: 5/16 " Tezina prema EPTA-i: 2,1kg Tezina prema EPTA-i: 1,8 kg

Maksimalni pritisak. 20 Pa
Tezina prema EPTA-i: 3,5 kg

<< DHWO080

» SnaZne konstrukcije, jednostavni su za transport uz visoke performanse
pranja - pogodni za pranje automobila i poljoprivrednih masina

» Voda moZe da se dovodi putem slavine ili iz rezervoara ili

bureta koris¢enjem kompleta creva za samousisavanje

DH W08OZK

AKUMULATORSKI CISTAC SA VISOKIM PRITISKOM

Radni pritisak: 80 bar

Maks. protok: 240 / 330 I/h
Duzina creva: 5,0 m

Kapacitet spremnika za vodu: 50 |
Tezina prema EPTA-i: 7,7 kg

95.190 rsp

AKU. FRIZIDER | KUTIJA ZA ZAGREVANJE

Kapacitet: 20 1
Kapacitet hladenja/zagrevanja: -18, -10, 0, 5,10 / 55, 60 °C
Tezina prema EPTA-i: 14,3 kg

30 | www.makita.rs
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DRV250 >>>

» Mogucnost rada sa zakivcima od aluminijuma, celika i nerdajuceg celika
» Providno spremiste za iskoris¢ena vretena

» Ukoliko spremiste nije postavljeno, pistolj nece funkcionisati

»

Kada se zakivak postavi on cvrsto naleZe na svoje mesto sto
omogucava jednostavnu upotrebu u vertikalnom poloZaju

» Ugradeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre
ukljucivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja

» Ergonomska prednja kruZna drska

47.990 rsp

» Mogucnost rada sa zakivcima
od aluminijuma, celika
inerdajuceg celika

» Providno spremiste za
iskoris¢ena vretena

il
it
,,..—ﬂ""'f:‘:”” » Ukoliko spremiste nije
S postavljeno, pistolj

r nece funkcionisati
DVR4502

5

i

AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON AKU. PISTOLJ ZA ZAKIVANJE ZL ZL
Prec¢nik vibratora: 25 mm Sila povlacenja: 20.000N 10.000 N
Duzina fleksibilnog dela: 1.200 mm Duzina hoda: 30 mm 25mm
Tezina prema EPTA-i: 3,8 kg Precnik zakivaka: 2,4 -6,4mm 2,4-48mm

TeZina prema EPTA-i: 2,4 kg 2,2kg

¥ £ f 27.690 rsp
u ] £y ;’ .’
» Odli¢na usisna snaga
» Idealan za Giscenje Y 4
u domacinstvu i za 4
Ciscenje vozila i 7 /
8.290 rsp oy -
o, : o HEPA
e 2, ) Mmovor fitter
T | DCL231FZ [ DCL180Z DCL180ZB DVC750LZ |

AKU. USISIVAC £2L HERA AKUMULATORSKI USISIVAC
Snaga usisavanja: 60/45/15 W 30W 30W Snaga usisavanja: 50/25 W
Maks. zapt. usisavanje: 8,2kPa 4,2 kPa 4,2 kPa Maks. protok vazduha: 96 mé/h
Kapacitet rezervoara: 0,751 0,651 0,651 Maks. zaptivno usisavanje: 6,7 kPa
Maks. koli¢ina vazduha: 1,5 m*/min 1,3 m*/min 1,3 m*/min Kapacitet rezervoara prasina/voda: 7,7/4,51
Tezina prema EPTA-i: 1,6 Kg 1,2Kg 1,2Kg Tezina prema EPTA-i: 4,6 kg

DVC750 >>>

» VlaZne i suve aplikacije
» MoZe da se koristi kao duvalica

> HEPA filter sa visokim stepenom
filtracije za Cist vazduh

» Kompaktan i lagan model sa kojim
moZe da se rukuje sa jednom rukom

» Drska za noSenje

» Mogucnost automatskog Ciscenja filtera
pomocu seta predfiltera (opciono)

www.makita.rs | 3 1




1.11. 2021 - 01. 3.2022

Cene su sa PDV-om

LIS T A Y S

NAPAJANJE

. — "= 4.000-rsp

do isteka zaliha

% (632F59-1 e

JiTHIUM o)

DF333DZ

AKUMULATORSKI BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min”'

Maks. busenje @ (elik/drvo): 10/21 mm
Najveci obrtni moment (2/1): 30/14 Nm
Tezina prema EPTA-i:1,2 kg

Imax V-7 4
moTor

TD1TIDZ|

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 1.300/3.000 min™
Broj udaraca: 0 - 1.600/3.900 min™
Prihvat alata: 1/4 "

Maks. obrtni moment: 135 Nm
Tezina prema EPTA-i: 1,1 kg

Svi alati se isporucuju bez baterija i punjaca.

9.290 rsp

Imax
JiTHIUM oM

HP333DZ |

AKUMULATORSKI UDARNA BUSILICA-ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 450/1.700 min"

Broj udaraca: 0 - 6.750/25.500 min"

Maks. busenje @ (Celik/drvo/beton): 10/21/8 mm
Najveci obrtni moment (2/1): 30/14 Nm

Tezina prema EPTA-i: 1,3 kg

Imax
[T

 TD110DZ|

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAC

Broj obrtaja: 0 - 2.600 min™
Broj udaraca: 0 - 3.500 min™
Prihvat alata: 1/4 "

Maks. obrtni moment: 110 Nm
Tezina prema EPTA-i: 1,2 kg

Svi alati se isporucuju bez baterije i punjaca.




TW140D >>>

» Lagan, vrlo velike udarne snage

Lﬂ% : » Kompaktan dizajn, odli¢an za uska
mesta i radove iznad glave

TW140DZ » Promenljiva brzina i reverzibilni prekida¢
AKUMULATORSKI UDARNI ODVLIAC » Jedno LED svetlo za rad sa funkcijom
Broj obrtaja: 0 - 2.600 min’ predosvetljenja i naknadnog osvetljenja
Broj udaraca: 0 - 3.200 min”' > T q
Prihvat alata: 3/8" Ergonorpsk{ dizajnirana drska,
Maks. obrtni moment: 140 Nm sa gumiranim rukohvatom

Tezina prema EPTA-i: 1,2 kg

————— CXT12 V. Max ————

LED LAMPE

20.590 rsp 15.590 rso

" ATL
HR’GGDZ |3 sps-pius HR140DZ [ W] sps-Pius

AKUMULATORSKA BUSILICA-CEKIC AKUMULATORSKA BUSILICA-CEKIC
Broj obrtaja: 0 - 680 min”' Broj obrtaja: 0 - 850 min™

Broj udaraca: 0 - 4.800 min”' Broj udaraca: 0 - 4.900 min”'

Bugenje (beton/¢elik/drvo): 16/10/13 mm Busenje (beton/celik/drvo): 14/10/13 mm
Energija udarca: 1,1J Energija udarca: 1,0 J

TeZina prema EPTA-i: 2,4 kg TeZina prema EPTA-i: 2,6 kg

3.360 eso
DEAMLIO3

Svetlosni fluks: 100 Im

Imax
i THIUM o)

JiTHIUV o)

HS301DZ JVIOIDZ 'SK105DZ
AKU. RUCNA KRUZNA TESTERA AKUMULATORSKA TESTERA AKUMULATORSKA UBODNA TESTERA AKUMULATORSKA LASER
Broj obrtaja: 1.500 min" Broj hodova: 0 - 3.300 min™ Broj hodova u minutu: 0 - 2.900 min’! Raspon merenja: 25 m
Precnik lista @: 85 mm Kapacitet rezanja u drvetu: 0 - 50 mm Kapac. rezanja (drvo/metal/alu.): 65/2/4 mm Tip lasera: 635 nm
Kapacitet secenja 45/0 °): 16,5/25,5 mm Kapacitet rezanja cevi: 0 - 50 mm Oscilatorno podesavanje: 3 stepena Tacnost: £3mm /10 m
Tezina prema EPTA-i: 1,7 kg Duzina hoda: 13 mm TeZina prema EPTA-i: 1,9 kg Temperatura: -10/50°C
TeZina prema EPTA-i: 1,5 kg Tezina prema EPTA-i: 0,84 kg
Svi alati se isporucuju bez baterije i punjaca. www.makita.rs | 33
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1.11. 2021- 01. 3. 2022

Idealna za koris¢enje
na javnim povrsinama
ili u stambenoj

zoni, sa niskom
emisijom buke

Automatsko
podmazivanje

AKU.LANCANATESTERA  Z4L XPT

Duzina vodilice 350 mm
Korak lanca: 3/8"

Sirina utora: 1,1mm
Brzina lanca: 0-20m/sl
Tezina prema EPTA-i: 5,4 Kg

350/1. iﬁq alE

Kapacitet busenja (glinasto tlo/
Tezina prema EPTA-i: 8,2 kg

Svi alati se isporucuju bez baterija i punjaca.

Cene su sa PDV-om

LL xpr

350 mm
3/8 "
1,1mm
0-20m/sl
5,5Kg

[T 367

LZL xpr

300 mm
3/8 "
1,1mm
0-20m/sl
5,1Kg

BASTENSKI
ALATI
LXT

21.890 rsp

AT

Ji7ovong

L
250 mm

3/8 "

1,1 mm
0-24m/sl
3,2Kg

17.990 550 gl

[T )

o=

AKU. MAKAZE ZA ZIVU OGRADU

Broj hodova: 3.600 min™
DuZina noZa: 460 mm
Najveca debljina grana: 18 mm
Tezina prema EPTA-i: 3,0 kg
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DUH?751 >>>

Novi oblik noZa za bolje rezanje

Funkcija otpustanja blokade noZa -
kada se noZ zaglavi, prvo pritisnite
dugme za promenu smera kretanja,
a zatim prekidac kako biste razmakli
seciva promenom smera kretanja
Dobar balans teZine

Okretna zadnja drska u 5 poloZaja

Nizak nivo vibracija i nizak
nivo buke u radu

Ergonomski dizajnirana drska,
sa gumiranim rukohvatom

e

» Dobar balans teZine

» Nizak nivo vibracija i
nizak nivo buke u radu

AKU.MAKAZEZAZIVUOGRADU  &Z4£. xPT £ZL xpr £ZL xer £ZL xer

Broj hodova: 0 - 2.000/3.600/4.400 min" 0 - 2.000/3.600/4.400 min" 0 - 2.000/3.600/4.400 min" 0 - 2.000/3.600/4.400 min"
Duzina noza: 750 mm 750 mm 600 mm 500 mm

Najveca debljina grana: 23,5mm 21,5mm 21,5mm 21,5mm

Tezina prema EPTA-i: 4,5Kg 4,4Kg 4,3Kg 4,1Kg

/J

-« ”a.“

mmm

2.700 min™ 2.700 min”! 2.000 - 3.600 min 2.000 - 3.600 min

520 mm 480 mm 650 mm 550 mm 3 e
15 mm 15 mm 18mm 18mm 3 m
3,4Kg 3,3Kg 5,5Kg 5,3Kg (Rt i =l ; -
4 ’ fo
1‘| et
| b

/,/ 43.790 rsp (=)
18.990 rsp § i
- _,/ .
i # '-‘ 5 40.690 rsp

AKU. MAKAZE ZA ZIVU OGRADU AKU. MAKAZE ZA ZIVU OGRADU AKU. MAKAZE ZA ZIVU OGRADU

Broj hodova: 3.600 min” Broj obrtaja: 1.000/1.800/2.200 min” Broj obrtaja: 1.000/1.800/2.200 min’ ' DUP3612 XPT
Duzina noza: 460 mm Broj hodova: 2.000/3.600/4.400 min”' Broj hodova: 2.000/3.600/4.400 min :
Najveca debljina grana; 18 mm DuZina noza: 500 mm Duzina noza: 600 mm : AKUMULATORSKE MAKAZE ZA GRANE/LOZU
Tezina prema EPTA-i: 3,3 kg ; Najveca debljina grana: 23,5mm .~ Najveca debljina grana: 23,5 mm - ‘Kapacitet: 25-33 mm, Najveca debljina grana: 33 mm
Tezina prema EPTA-i: 4,3 kg Tezma prema EPTA-i: 4,1 kg 1 Obrtni moment: 185 N, Tezina prema EPTA-i: 3,9 kg

At i
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» Ergonomska
drska za lako

manevrisanje 31 590 RSD

17.690 rsp
37.590 rsp

[ [l

19.690 rsp 6.990 rso BF 7.590 rsp

Y THIUM O]

AKU. DUVALJKA LL xer LL xer XPT Z4 XPT XPT

Broj obrtaja: 0 -5.300/7.850 min" 0 -21.500 min” 10.000/17.000 min”' 0-18.000 min™ 0-18.000 min™ 0-18.000 min”
Maks. brzina vazduha: 46/65m/s 27-54m/s 57-93m/s 43.2-54m/s 80m/s 52m/s

Maks. koli¢ina vazduha: 13,4 m*/min 13,4 m*/min 2,6/4,4 m*/min 13,0 m*/min 3,1 m*/min 3,1 m*/min
Tezina prema EPTA-i: 4,2Kg 4,2Kg 3,2Kg 3,0Kg 1,9Kg 2,0Kg

A 7
DuUB184 >>>

» Zakljucavanjem rucice moZete
da koristite alat bez drZanja
prekidaca, podesSavanje brzine
vazduha pomocu prekidaca

Zza promenu brzine

» Manja buka prilikom rada

> Prekidac¢za promenu brzine sa
polugom regulatora brzine

> Otvor na dnu kucista za
postavljanje alata na zid

» Poboljsane performanse zastite
od prasine i vodenih kapi

» Drska dizajnirana za lako guranje
> Kutija za travu - indikator

Zza napunjenost
[l DLM4622
AKU. KOSILICA £ZL xer 2L
Sirina secenja: 530 mm + Samohodna kosilica 53 mm + Samohodna kosilica 460 mm + Samohodna kosilica
Visina secenja: 20-100 mm + Usitnjavanje 20-100 mm + Usitnjavanje 20-100 mm + Usitnjavanje
Preporucena povrsina kosenja: 2.000 m? 1.700 m? + Bocno izbacivanje 1.400 m?
Kapacitet kutije za travu: 701 701 601
TeZina prema EPTA-i: 479Kg 42,9Kg 39,8Kg

68.990 rsp 40.690 rsp |

Movor

534 mm + Usitnjavanje 460 mm + Usitnjavanje 430 mm + Usitnjavanje 380 mm + Usitnjavanje
20-100 mm + Bocno izbacivanje 20-75mm 20-75mm 20-75mm

1.700 m? 1.600 m? 950 m? t 560 m?

701 601 i #0501 - 401

27,6 Kg




> Bump & feed (udari
i nastavi)sistem za
izvlacenje konca

> Elektricna kocnica

AKU. KOSA

@roj obrtaja:

Sirina secenja:

Navoj:

Tezina prema EPTA-i:

&

DUR188UZ

£LApr XPT

4.000/5.000/6.000 min’
300 mm

M8 x1,25LH

4,2kg

Razdvojeno vratilo

28.990 rsp

o>
LL AFT xXPT

 DUX60Z|

AKUMULATORSKI VISENAMENSKI ALAT AKUMULATORSKI VISENAMENSKI ALAT

Broj obrtaja: 0 - 5.700/8.200/9.700 min™
TeZina prema EPTA-i: 4,7 kg

+198408-1n07 za Zivu ogradu

YiTHIUM o]

DUM6042

AKU. MAKAZE ZA TRAVU
Broj hodova: 2.500 min?
Sirina secenja: 160 mm
Tezina prema EPTA-i: 1,8 kg

DUR368AZ
37.890 RSD 24.890 RSD

DUR368LZ [ U-tip drike ]

35.790 RSD /
nunzsgz Ty 67 punzssz [y 36y pumsouz
£L ADT AFT XPT £EL ADT AFT XPT £EL ADT AFT W
0-4.600/5.000/5.500 min? 3.500/5.300/6.500 min" 3.500/5.100/6.000 min"

430 mm 350 mm 300 mm
M10 x 1,25LH M10 x 1,25LH M10 x 1,25LH
6,6 kg 4,7kg 3,2kg
ot 18.190 4
{ M RSD
/£ 22.390 rsp
12.390 rsp

/
U-tip drske Y /
& “ A ‘

Prilagodljivi ugao i polozaj D-tipa drske

ZL ADTAFI',W LL xpr ZL ADT,W

3.500/5.100/6.000 min™ 0-4.500/6.000 min’ 4.000/5.000/6.000 min"' 7.800 min™
300 mm 300 mm 300 mm 260 mm
M10 x 1,25LH M10 x 1,25LH M8 x 1,25LH M8 x 1,25LH
3,7kg 3,0kg 3,3kg 3,1kg

Razdvojeno vratilo

GODISNA
GARANCIJA

3

= Svi Makita imaju 12 mjesecnu garanciju nakon
&= AFT XPT kupovine, koju je moguce u roku od 4 nedelje

m od datuma preuzimanja alata produziti na

ukupno 3 godine sa registracijom na:
www.makita.rs/3-year-warranty.htm/.

Broj obrtaja: 6.800/9.700 min”
Tezina prema EPTA-i: 3,1kg

YiTHIUM O]

DUMITISYX|

AKUMULATORSKE MAKAZE ZA TRAVU
Broj hodova: 2.500 min™

Sirina se¢enja: 110 mm

Tezina prema EPTA-i:1,8 kg
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 "DIJAMANTSKI
LISTOVI NEBULA
EEEE

B-53986 [4] 115/2_2,23 mm_/ visina sggmenta 10 mm/
laserski zavareni segmenti

125/22,23 mm / visina segmenta 10 mm /
laserski zavareni segmenti

©150/22,23 mm / visina segmenta 10 mm /
laserski zavareni segmenti

@ 230/22,23 mm / visina segmenta 10 mm /
laserski zavareni segmenti

B-53992

B-54003

B-54025

©300/20 mm / visina segmenta 10 mm /
laserski zavareni segmenti

©350/25,4 mm / visina segmenta 10 mm /
laserski zavareni segmenti

4
B-54031 (]

B-54053

@ 400/25,4 mm / visina segmenta 10 mm /

B-54069 L . ;
laserski zavareni segmenti

i -

20, 25, 32, 40, 51, 65 mm

KRUNE SA VAKUMSKI
LEMLJENIM DIJAMANTIMA |

i & R

D-61070 @ 6 mm / najveci broj obrtaja 12.000 min™ / prihvat M14 mm

D-61086 @ 8 mm / najveci broj obrtaja 12.000 min™ / prihvat M14 mm

D-61092 @10 mm / najveci broj obrtaja 12.000 min™ / prihvat M14 mm

D-61101 @ 12 mm / najveci broj obrtaja 12.000 min™ / prihvat M14 mm

D-44432 @ 14 mm / najveci broj obrtaja 12.000 min? / prihvat M14 mm

. 38 | wwwmatita.rs y; T T B
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HSS-BIM KOMPLET KRUNASTIH
TESTERA ZA ELEKTRICARE 4 KOM. HSS-BIM
KRUNASTIH TESTERA

h X 22,29,32,51mm
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DIJAMANTSKI
LISTOVI

@110 mm / debljina 1,8 mm / najveci broj
obrtaja 13.880 min™ / kontinuiranim rub / suvo
rezanje keramike

D-52716

@115 mm / debljina 1,8 mm / najveci broj
D-52750 obrtaja 13.300 min / segmentni rub / za suvo
secenje beton, mermer

I 600250
I 708 rso
RSl 1.644 850

125 mm / debljina 1,8 mm / najveci broj
D-52766 obrtaja 12.250 min™ / segmentni rub / za suvo
secenje beton, mermer

@ 230 mm / debljina 2,4 mm / najveci broj
D-52788 obrtaja 6.650 min'/ segmentni rub / za suvo
secenje beton, mermer

DIJAMANTSKI
TANJIRASTI

I o]

D-66715 Dvoredna / @ 125/22,23 mm / $irina/visina segmenta 7

mm/5,5 mm /125 mm ugaone brusilice / 12.250 min’

Turbo / @125/22,23 mm / irina/visina segmenta 13
mm/4,2 mm /125 mm ugaone brusilice / 12.250 min’

D-66721

DIJAMANTSKI
TALASASTI
LISTOVI ZA
SUVO SECENJE
.

T s AR R

Talasast tip / @125/22,23 mm / visina segmenta 7 mm /
2.280 RSD

D-41632 yopjina lsta 2,5 mm /12.250 min’

Talasast tip / @ 230/22,23 mm / visina segmenta 7 mm /
debljina lista 3,1 mm / 6.650 min’

D-41654

DISKOVI ZA
SECENJE

i 7607/ 0 115/22,23 mm / debljina 0,8 mm /
E10861 13 300 min’ / ravni

260T/ @125/22,23 mm / debljina 0,8 mm /
12.250 min™ / ravni

WA60T / @ 115/22,23 mm / debljina 1,2 mm /
13.290 min” / ravni

WA60T / @125/22,23 mm / debljina1,2 mm /
12.200 min/ ravni

WA36R / @ 230/22,23 mm / debljina 2,0 mm /

|

-

B-45733

D-18764

D-18770

!
(27250 ‘,

D-18792 ¢ 600 min / ravni 1L
————
4 [ - f
N T IR ‘o
5 Elhos
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LISTOVI ZA
UBODNE TESTERE

HCS B-18 / radna duzina 44 mm / broj zuba na
colu 14 / mekano, tvrdo drvo 2-35 mm / plastika
2-35mm /5 kom

A-85709

n
N

HCS B-11/ radna duZina 73 mm / broj zuba na colu
9/ ploce za namestaj 3-60 mm / mekano, tvrdo
drvo 3-60 mm / plastika 3-60 mm / 5 kom

A-85634

HCS B-19 / radna duzina 63 mm / broj zuba na
colu 12 / ploce za namestaj 3-50 mm / mekano,
tvrdo drvo 3-50 mm / plastika 3-50 mm /5 kom

A-85715

HCS L-2 / radna duzina 101 mm / broj zuba na colu
6 / mekano, tvrdo drvo 5-90 mm / plastika 5-90
mm /5 kom

A-86309

HCS L-10 / radna duzina 151 mm / broj zuba na
colu 6 / ploce za namestaj 5-135 mm / mekano,
tvrdo drvo 5-135 mm / plastika 5-135 mm / 5 kom

A-86315

HCS B-50 / radna duzina 73 mm / broj zuba na
colu 8,5-10,6 / mekano, tvrdo drvo 5-50 mm /
plastika 5-50 mm / 5 kom

B-06460

HSS B-25 / radna duzina 74 mm / broj zuba na
colu 9 / mekano, tvrdo drvo 3-60 mm / plastika
3-60 mm / aluminijum, mekani ¢elik 3-10mm /
5 kom

A-85765

e

HSS B-22 / radna duzina 51 mm / broj zuba na
colu 24 / aluminijum 1-3 mm / plastika 1-6 mm
/ nerdajuci celik 1-3 mm / Celik, mekani celik 1-3
mm /5 kom

A-85737

|2 516 rso |

A-86898 ) 5 mm 14T HSS /65 mm 13T HCS / 5 kom

70 mm 8T HCS / 75 mm 6T HCS / 50 mm 24T HSS

-,

o
\\

B o

LISTOVI ZA
SABLJASTE TESTERE

Bi-metal / ukupna duzina 225 mm / debljina
1,1mm / broj zuba na colu 14-18 / ¢elik, mekani
¢elik 0,7-3mm /5 kom

B-43175 52l

PRIBOR ZA

Bi-metal / ukupna duzina 200 mm / debljina

0,9 mm / broj zuba na colu 24 / aluminijum %!
1,5-3 mm / ¢elik, mekani ¢elik 1,2-3 mm /

nerdajuci celik 1,2-2 mm / 5 kom

B

P-04949 )

Bi-metal / ukupna duzina 280 mm / debljina
0,9 mm / broj zuba na colu 10 / aluminijum
3,5-5 mm / Celik, mekani ¢elik 3,5-5mm /
nerdajuci Celik 3,5-5 mm /5 kom

P-04983 52

HCS / ukupna duzina 203 mm / debljina 1,0
mm / broj zuba na colu 6-10 / drvo 5-150 mm
/ plastika 5-150 mm / $per ploce, furnira 6-60
mm /5 kom

B-05153

HCS / ukupna duZina 300 mm / debljina 0,9
mm / broj zuba na colu 6 / mekano, tvrdo drvo
6-250 mm / plastika 6-250 mm /5 kom

P-05016

Bi-Metal / ukupna duzina 152 mm / debljina
1,25 mm / broj zuba na colu 6 / mekano, tvrdo
drvo 50-100 mm / plastika 5-135 mm / drvo sa
ekserima 10-100 mm / 5 kom

B-05175

Bi-metal / ukupna duzina 150 mm / debljina
0,9 mm / broj zuba na colu 24 / aluminijum
1,5-4 mm / Celik, mekani Celik 1,2-3 mm /
nerdajuci celik 1,2-3mm/ 5 kom

P-04905

HM / ukupna duzina 305 mm / debljina 1,5 mm
/ broj zuba na colu 2 / siporek, cigla 0 - 215
mm/1kom

B-10394

2.316 Rsp |

N
O

.968 RSD

O,
! g

1.524 rsD

|1.392 RS

LISTOVI TESTERE ' “we

PROMOCIJA

g

©190/30 mm, Debljina lista 1,4 mm, Broj

N
D-64951 zuba 24 ATB, Dimenzija R 15°, Najveci broj %@3 822 RSD
obrtaja 8.040 min”
2190/30 mm, Debljina lista 1,4 mm, Broj =
D-64967 zuba 40 ATB, Dimenzija R 15°, Najveci broj %\m 960 RSD
obrtaja 8.040 min™
@ 260/30 mm, Debljina lista 1,8 mm, Broj ==
D-65377 zuba 40 ATB, Dimenzija R 15°, Najveci broj m 1.668 rSD
obrtaja 5.870 min
©260/30 mm, Debljina lista 1,8 mm, Broj =
D-65383 zuba 60 ATB, Dimenzija R 15°, Najveci broj w 1.968 RSD
obrtaja 5.870 min
@ 260/30 mm, Debljina lista 1,8 mm, Broj ==
D-65399 zuba 80 ATB, Dimenzija R 12°, Najvei broj m 2.304 rRSD
obrtaja 5.870 min’
@ 260/30 mm, Debljina lista 1.8 mm, Broj ==
D-65408 zuba 100 ATB, Dimenzija R 12°, Najvei ﬁg 2.604 RSD

broj obrtaja 5.870 min’

D-65604

@ 210/30 mm, Debljina lista 1,6 mm, Broj
zuba 60 TCG, Dimenzija R 5°, Najveci broj
obrtaja 7170 min?

B

'.\:\" .~

DLETA 1 SILJCI S
Ravno dleto p—

SR 1 1.968 rsD sk —=
400 mm
Siljato dlet

P-16243 010 €€ @ 1.200 RSD B
Ravno dleto

2T 1 7.236 Rsp | l T —
400 mm i ——

P-16302

Pljosnato dleto
@50 mm x
360 mm

» o [

A-30483

Pljosnato dleto
@40 mm x
200 mm

Ll -.520 250 RS

Siljato dleto, koje

» I ——s——

B-10366 se samo otri
400 mm
g Siljato dleto Iz\ E
P-25068 696 RSD
Ravno dleto
P-25074 020 mm x @ 738 RSD 'm't
250 mm L ——

PRIBOR ZA

www.makita.rs | 39
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ZA UVRTANJE

Burgije: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 mm

Umeci: 50 mm: Za ureze 0,5x4,0, 0,8x5,5, 1,2x6,5,
PHO; PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15,
T20, T25, 127, T30, T40, T45, H3,0, H4,0, H5,0,
H6,0, PH2, PZ2; Klju¢ za matice: 5, 6, 7, 8,10,
11,13 mm; Magnetni drzac burgije, adapter za
prikljucak od 1/4”, drza¢ burgije

St i e P RRE ) { ; "
PROMOCIJA |
s w& O i o S ‘

Umeci od 1/4" - 25 mm, Umeci od 1/4" - 50 mm,
30 mm umetak od 1/4" za gipsane ploce, 60
mm magnetni drza¢ umetka od 1/4", kljucevi za
matice od 1/4", granicnici za dubinu, imbus klju¢,
Silo, koni¢ni upustac od 1/4”, burgije za drvo/
metal/gradevinske radove, prosirivaci od 1/4",
krune, adapter za krune, rucka odvijaca, libela,
merna traka, alat za merenje precnika

P TN

g o

BURGIJE
SDS-PLUS NEMESIS 1

Sl

Premer (@) 6 mm, Ukupna/radna duzina+

BS7962 110080 570 Rsp|
2 Premer (@) 6 mm, Ukupna/radna duzina
4 B-57978 1< 100 mm 618 RSD
Premer (@) 8 mm, Ukupna/radna duzina
B-58104 165/100 mm 696 RsD
Premer (@) 8 mm, Ukupna/radna duzina
B-58110° 215150 mm 828 psp
o Premer (@) 10 mm, Ukupna/radna duzina
B-58207 1.0 780 RSD
Premer (@) 10 mm, Ukupna/radna duZina
8.760 RsD B-58213  15/150 mm 864 rsp
it Premer (@) 10 mm, Ukupna/radna duzina _
N B-58229  265/200 mm 1.056 RsD
. FUTER SANAZUBLJENIM VENCEM SA ADAPTER SDS-MAX NA SDS-PLUS B-5g33g remer ()12 mm, Ukupna/radna duzina m
S KLJUCEM 1SDS PLUS ADAPTEROM 220 210/150 mm
1 Za model SDS-Plus mm B-58344 Premer (@) 12 mm, Ukupna/radna duzina 1.200
> s 260/210 mm - RSD
N Premer (@) 14 mm, Ukupna/radna duzina _
_ - B-58447 00 m 1.656 RSD
-9 et | 1 ] Premer (@) 14 mm, Ukupna/radna duzina
J : “ i 310/260 mm m
3.
7.380RSD - &
(T - r
B Lt
KRUNASTA * '8¢ f\\\
BURGIJA ZA BETON ——
42 DELOVA KOMPLET BURGIJA | UMETAKA 102 DELA KOMPLET ZA BUSILICE BST657 ool (5 A LL L 23.520 RSD |

|

9-DELNI KOMPLET BURGIJA

13-DELNI HSS-TIN ECONOMY 5-DELNI SET BURGIJA

, i BURGIJE ZA METAL SET ZABETON
Metal: 5, 6,8 mm, Drvo: 5, 6, 8 mm, 10-DELNI HSS-TIN ECONOMY 5-DELNI SET BURGIJA
Zidarski materijali: 5, 6, 8 mm BURGIJE ZA METAL SET 15,2,25,3,3.2,35, 4,45, ZADRVO 4,5,6,8,10 mm
4.8,5,55,6,6.5mm
1,2,3,4,56,7,8,9,10 mm 4,5,6,8,10 mm

S ————

31-DELNI KOMPLET UMETAKA

25 mm: PHO, PH1, PH2, PH3, PZ0,
PZ1, PZ2, PZ3, SL0,6%4,5, SL0,8x5,5,
SL1,2x6,5, T10, T15, 20, T25, T27,
T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6,
drza€ umetka za futer

31KOM. UMETAKA

Umeci: Ravni 4, 5.5, 6.5x25 / PH
1-3x25/ PZ1-3x25/ Torx 10, 15, 20,
25,30, 40x25, drza¢ umetka

40 | wwwmakita.rs




PROMOCIJA

yo's”

IMPACT BLACK TORZIONI UMECI
mPACT 5 4ck KNI
B-63600 Ukupna duzina 25 mm / PH1 /torzioni / 2 kom

LngACT BLACK TORZIONI UMECI B-63616 Ukupna duzina 25 mm / PH2 / torzioni / 2 kom
PREMIER B-63622 Ukupna duzina 25 mm / PH3 / torzioni / 2 kom

E-03121  Ukupna duzina 25 mm / PHI @/ torzioni / 2 kom B-63638 Ukupna duzina 25 mm / PZ1 / torzioni / 2 kom
E-03137  Ukupna duzina 25 mm / PH2 @/ torzioni / 2 kom B-63644 Ukupna duzina 25 mm / PZ2 / torzioni / 2 kom
E-03159  Ukupna duzina 25 mm / PH3 @/ torzioni / 2 kom B-63650 Ukupna duzina 25 mm / PZ3 / torzioni / 2 kom
E-03165 Ukupna duzina 25 mm / PZ1 @/ torzioni / 2 kom B-63688 Ukupna duzina 25 mm / 125/ torzioni / 2 kom
E-03171  Ukupna duzina 25 mm / PZ2 @ torzioni / 2 kom B-63694 Ukupna duina 25 mm /T30 / torzioni / 2 kom

E-03187  Ukupna duzina 25 mm / PZ3 @/ torzioni / 2 kom 450 RSD

349 rsD
PR PR [/MPACT 5LACKH]
PREMIZR PREMIZR MERCT
MAGNETNI TORZIONI UDARNI ULTRAMAGNETNI TORZIONI UDARNI DRZAC BITA SA VODILICOM ZA g
IMPACT PREMIER DRZAC UMETAKA IMPACT PREMIER DRZAC UMETAKA ZAVRTANJE, TRANSPARENTNI MAGNETNI DRZAC UMETAKA
Ukupna duzina 68 mm / Prihvat 1/4" Ukupna duzina 79 mm / Prihvat 1/4" Ukupna duzina 120 mm / Prihvat 1/4" Ukupna duzina 60 mm / Prihvat 1/4"

] 405 rRSD
« ’1
=
[@[q]
MAGNETNI NASADNI UMECI MAGNETNI DRZAC UMETAKA IMPAC BLACK DRZAC BITA SA ADAPTER ZA NASADNE KLJUCEVE
1/4" 50 mm: 6, 8, 10,12, 13 mm Ukupna duzina 60 mm / Prihvat /4" VODILICOM ZA ZAVRTANJE Ukupna duina 50 mm/ Velicina 1/2"/
Ukupna duzina 80 mm / Prihvat 1/4" Privat 1/4"

6.521RSD

ghj- qu..-n.u.-q.

e

34-DELNI KOMPLET KLJUCA SA

CEGRTALJKOM I PRIKLJUCCIMA 23-DELNI KOMPLET KLJU{ZA SA 14-DELNI KOMPLET PROLAZNIH

Coturtasti priljucak od /4" 4, 45,5,55,6, 78, CEGRTALJKOM‘I PRIKLJUCCIMA KLJUCEVA SA CEGRTALJKOM

9,10, 11,1213 1/4" Cetvrtasti duboki prikljucak: Prikljucak (mm): Cetvrtasti priklju¢ak od 3/8": Priklju¢ak (mm): 10,11,12,13,14,15,16,17,

5,6,7,8,9,10,11,12,13 T umetak (25 mm): T8, 8,9,10,1,12,13,14,15,16,17,18,191 20 3/8" 18,19 / Pribor: Adapter za prikljucak od

T10, T15, T20, T25, T27, T30 i T40, 84T klju¢ sa Cetvrtasti srednje duboki prikljucak: 8, 10, 13,16, 1/4",3/8", produzna Sipka za okasti klju¢ IMBUS SET KLJUCEVA 9KOM
Cegrtaljkom, adapter za futer od 1/4", klizna T 17,19 / Pribor: 84T klju¢ sa Cegrtaljkom, adapter sa Cegrtaljkom od 75 mm, drska kljuca sa .
drska, Produzna Sipka: 75 mm, 150 mm 0d 1/2°, Produzna Sipka: 75 mm, 150 mm Cegrtaljkom 15,2,25,3,4,5,6,8,10

g
4.202 rSD

= -

! : C 2.580 RsD
SET DVOSTRANIH KLJUCEVA SET OKASTO VILJUSKASTIH SET BLAGO ZAKRIVLJENIH .
SA CEGRTALJKOM KLJUCEVA VILJUSKASTIH KLJUCEVACEVA SET OKASTIH KLJUCEVA
8,10,12,13,14,15,17,19 mm 8,10,12,13,14,15,16, 17,18 mm 9x11,10x12, 13x14, 15x17,16x18 mm 8x9,10x11,12x13, 14x15, 18x19 mm
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PROMOCIJA

MAKAZE ZALIM —)

B, ] 2-434 RS0

Makaze za lim ravne / ravno secenje / (valjani/

E265701 nerdajuci celik) 18 ga (1,22 mm)/23 ga (0,61 mm)
i Makaze za lim leve / ravno i seCenje u levo / (valjani/ _
B-65800 1\ crgauci celik) 18 ga 1,22 mm)/23 ga (0,61 mm) . ] 2-434rsp

B-65816 Makaze za lim desne / ravno i secenje u desno / (valjani/
nerdajuci celik) 18 ga (1,22 mm)/23 ga (0,61 mm)

. ] 2-434~s0]

KLESTA

B-65486 \Vodoinstalaterska klesta / Duzina 250 mm / @ 51 mm

3.390 RSD

B-65492 Vodoinstalaterska klesta / Duzina 300 mm /@ 76 mm

- 7
13.680 RSD

TORBA ZA ALAT
Dimenzije (DxSxV) 510x300x310 mm

2.916 RsD

12.960rsD 59

TORBA ZA ALAT SA .
POKLOPCEM TORBICA ZA ELEKTRICARE

Dimenzije (Dx$xV) 490x310x360 mm  Dimenzije (DxSxV) 250x125x310 mm

TORBICA ZA GRADEVINU SA
DRZACEM ZA CEKIC

Dimenzije (DxSxV) 180x105x185 mm

2.916 RSD ;

TORBICA ZA ELEKTRICARE ZA
CETIRI POZICIJE NOSENJA

Dimenzije (Dx$xV) 185x55x205 mm

TESARSKA-UNIVERZALNA
TORBICA

Dimenzije (DxSxV) 290x145x270 mm

UNIVERZALNA TORBICA ZA
RUCNI ALAT | BUSILICU

Dimenzije (DxSxV) 260x145x270 mm

3.240RSD ».

S 8.520 RsD

[ S

DRZAC BUSILICE
UNIVERSALNI L/D

Dimenzije (DxSxV) 170x85x290 mm

TORBICA SA TRI DZEPA ZA
RUCNI ALAT | VIJKE

Dimenzije (DxSxV) 320x145x270 mm

RADNI PRSLUK SA PODESIVIM

Dimenzije (DxSxV) 510x0x640 mm
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DZEPOVIMA ZA NOSENJE ALATA

PODESIVI
KLJUC

B-65436 Duzina 250 mm /@ 38 mm

B-65442 Duzina 300 mm /@ 43 mm

4

NOiEVR.

D-58855 Skalpel sa 8 dodatnih seciva

B-65501 Visenamesnki sklapajuci noz

-

ODVIJACI

B-65903 PH1/ ukupna duzina 100 mm

B-65919 PH2 / ukupna duzina 100 mm

B-66020 SL4/ukupna duzina 100 mm

B-66036 SL5.5/ ukupna duzina 100 mm

B-66042 SL6.5/ ukupna duzina 125 mm

5.

4.800 RsD

i [

STITNICI ZA KOLENA SA
0JACANJIMA OD PLASTIKE

Dimenzije (Dx5xV) 170x95x240 mm

POSTAVLJENI TREGERI SA
FUTROLOM ZA TELEFON

Dimenzije (DxSxV) 520x23x410 mm

1.920 RSD

POJAS SA KOPCOM ZA BRZO
SKIDANJE

Dimenzije (DxSxV) 1.550x0x50 mm

POSTAVLJENI POJAS SA
GAJKAMA

Dimenzije (DxSxV) 880x30x100 mm

3.456 RSD

KOZNI KAIS L CRNI
Dimenzije (DxSxV) 1.330x0x38 mm

KOZNI KAIS SA GAJKAMA
Dimenzije (DxSxV) 1.380x0x48 mm

-

POJAS SA TORBICAMA ZA VECI
BROJ ALATA

Dimenzije (DxSxV) 880x0x310 mm

TRODELNA TORBICA ZA ALAT
NAKAISU

Dimenzije (DxSxV) 640x145x270 mm



VESTI

Kao i svaka uspesna kompanija, Makita je svesna da prodaja, Cak i izuzetno kvalitetnih alata, ne dovodi verne kupce i ne podize
poverenje u kompaniju. Da bi postigla ove ciljeve, kompaniji su potrebne efikasne usluge pretprodaje i postprodaje.

Predprodajne usluge

Usluge pretprodaje Makita zapocinju u izlogom. Svaki posetilac
salona moze pregledati, uzeti alat i dobiti vredne informacije
od konsultanata. Pored toga, Makita organizuje redovne obuke
za poslovne partnere i kompanije. Za vecée poslovne korisnike
pruzamo stru¢ne savete i testiranje alata na terenu.

Kupovina i garancija

Doneli ste dobru odluku kupovinom Makita alata. Nasi alati
odlikuju se dugim radnim vekom i takode su poznati po svojoj
pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Srbiji, uz

samo odredene izuzece, garanciju produzavamo na tri godine.

Za sve Litijum-jonske akumulatore, koji se kupuju pojedinacno
ili u kombinaciji sa akumulatorskim alatom, nudimo
dvogodisnju produzenu garanciju. Preduslov za produzenje

garancije je aktivna vlasnicka adresa e-poste i registracija
alata i litijum-jonskog akumulatora na veb lokaciji, u roku

od 4 nedelje od dana kupovine. Garantni rok pocinje danom
kupovine. Uslovi produzenja mogu se nac¢i na www.makita.rs.

Postprodajne usluge

Postprodajne usluge ukljucuju servis i dostupnost raznih
rezervnih delova i pribora. Cak se i u ovom segmentu Makita
dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro razgranata
servisna mreza Sirom Slovenije i zemalja bivse Jugoslavije, kao
i centralno skladiste u Ljubljani sa vise od 40.000 razli¢itih
rezervnih delova, pruza uslugu u blizini domova kupaca

i brze usluge. Tokom posete centralnom servisu takode
omogucavamo nasim kupcima da nabave pribor za svoje alate.

PRETRAZIVAC SERVISA I PRODAJNIH MESTA

makita.rs/dealer-locator.htm/
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Uvoznik: Vermax-alati d.o.o0.,

ul. Drage Spasic br. 35,

- 11030 Beograd
T: 011/2360-500, 011/2360-900
@: office@vermax.rs

JEDAN LXT® AKUMULATOR

360+ ALATA

Trajanje akcije: 1. 11. 2021 do 01. 3. 2022 tj. do rasprodaje zaliha. Akcijska cena predstavija cenu alata sa prilozenim artiklom. PDV je ukljucen u sve cene. Grupacija Makita zadrZava pravo bilo kakvih
izmena ovog letka, kao i pravo na obavestenje u svim oblicima i nacinima vezano za ovaj letak. Zadrzavamo pravo na promenu cena. Slike proizvoda u letku mogu da odstupaju od pravog izgleda
uredaja. Artikli ¢e biti dostavljeni i opremijeni po specifikacijama kataloga. MAKITA d.o.o., Brnéiceva 17, 1231 Ljubljana-Crnuce, T: +386 (0) 59 083 600, www.makita.rs
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